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Alle Rechte, auch an der Ubersetzung, vorbehalten.

Kein Teil der Gebrauchsanweisung darf in irgendeiner Form
(Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren)
ohne schriftiche  Genehmigung des  Herausgebers
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
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Tutti i diritti riservati (anche sulla traduzione).
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sistemi elettronici.

Todos los derechos reservados, incluidos los de la
traduccion.

Se prohibe la reproduccion total o parcial del presente manual
de cualquier forma (impresién, fotocopia, microfilm o cualquier
otro procedimiento), asi como la edicioén, copia o distribucién
empleando sistemas electrénicos, sin el permiso escrito del
editor.

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z ttumaczeniem.
Zadna czes$é niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana w
jakiejkolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani
innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie moze by¢ réwniez
przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocg
systemoOw elektronicznych.

V8echna prava vyhrazena, véetné prekladu.

Siteni jakékoliv &asti tohoto katalogu jakymkoliv zplisobem
(tisk, kopie, mikrofilm nebo jiny zplsob) bez pisemného
souhlasu vydavatele, nebo zpracovani, duplikace ¢&i distribuce
prostfednictvim elektronickych systému je zakazano.

Basic UDI: 5415174 1221069300 3A

5415174 1221099301 4D
5415174 1221039302 2D
5415174 1221039303 2F



English

Francgais

Nederlands

Deutch
| Italiano

Espanol

Polski

Czech

User manual

Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Bedienungshandbuch
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Instrukcja obstugi

Navod k obsluze

Language index



This page is intentionally left blank




)

CONEENTES ... 1
1 Preface ... ———— 2
2 TRIS ProdUCt ... 3
3 BefOre USEe ........ooiiii e 4
70 R [ 01 (=1 g o [T o I U TSPt 4
3.2 General safety iNSrUCHONS ..........oviiiiii i 4
3.3 Symbols on the wheelchair/commode chair............cccccccciiiiiii 5
G 20 I =T 1< oY o RPN 5
3.5 SHOrage ..o 5
4 Using your wheelchair/lcommode chair ....................ccccciiiiii e, 6
N 4 0 ] Y SRt 6
4.2 BraKesS. ..o 6
4.3 Comfort adjusStMENtS.........ccovviiiiiiiiiiiiii 7
4.4 Moving to/fromthe Chair ... 8
A5 RIING...ciiiiiiiiiiiiiiii 8
5 Assembly and adjustments ...................ccoooiii 9
o 701 K o o - ROt 9
5.2 SCOPE OF AEIIVEIY ..o 9
5.3 ASSEMDIY . 9
5.4 AdJUSIMENTS ..o 9
6 MainteNANCEe ... 1
6.1 Points of MaINteNaNCEe ..........ccooiiii s 1"
6.2 Instructions for maintenancCe..............coooe i, 11
6.3 TroubleShOOtING ....covviiiii e 12
6.4 ENA Of USE. .o 12
7 Technical specifications...................ccccciiiiii 13




EN

)

Congratulations! You are now owner of a Vermeiren wheelchair/commode chair!

This chair is made by qualified and committed personnel. It is designed and produced according
to high quality standards, guarded by Vermeiren.

Please read this manual carefully; it will help you to get familiar with the operation, capabilities
and limitations of your chair. If you still have questions after reading this manual, do not hesitate
to contact your specialist dealer. He/she will be glad to help you.

Important note

To ensure your safety, and to prolong the lifetime of your product, please take good care of it and
have it checked and serviced on a regular basis.

This manual reflects the latest product developments. Vermeiren has the right to implement
changes to this type of product without any obligation to adapt or replace similar products
previously delivered.

Pictures are used to clarify the instructions in this manual. Details of the depicted product may
deviate from your product.

Information available

On our website http://www.vermeiren.com/ you will always find the most recent version of the
information in this manual. Please consult this website regularly for possible updates.

Visually impaired people can download the electronic version of this manual and have it read out
by means of a text-to-speech software application.

1 Instruction manual For user and specialist dealer
I Service manual for wheelchairs For specialist dealer
I EC declaration of conformity
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2 This product

The wheelchairs/commode chairs of the 9300 series are easy to operate. Their use depends on

the model. Table 1 of chapter 7 summarises the technical specifications of these models.

General characteristics:
e Metal alloy frame;

e Upholstery in washable and fireproof
material,

e Reclining anatomic backrest with
push bar; adjustable and removable;

e Padded and removable armrests;
e [Footrests with operating lever;
e PVC bowl under seat (optional);

e Closing seal for seat with handle for
removal.

The pictures on this page show all parts that
are relevant for the user.

Model 9301

Model 9303

BACKREST

ARM PAD

ARMREST

WITH SIDE PLATE
FOOTREST OPERATING
LEVER

FRONT WHEEL 24”

HAND RIM

REAR WHEEL “STEERING”
PARKING BRAKE

FRAME

PUSH BAR

SEAT WITH REMOVABLE
PART

LEG REST

CALF REST

FOOTPLATE

FRONT SWIVELLING WHEEL

. REAR SWIVELLING WHEEL,

WITH BRAKE

. LOCKING KNOB FOR

BACKREST INCLINATION
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3.1

Intended use

In this paragraph a brief description of the intended use of your wheelchair/commode chair is
given. Additionally, relevant warnings are added to the instructions in the other paragraphs. In
this way we would like to make you aware of the possible misuse that may appear.

Depending on the model, the wheelchair/commode chair is suitable for indoor and outdoor
use or only for indoor use, see chapter 7.

This wheelchair/commode chair is designed and produced solely as resting place and to
transport/transfer one (1) person with a maximum weight of 100 kg.

The chair is equipped with a seat with a removable part and two guiding strips for a PVC
bowl, to be used as toilet. Without bowl, it can be used as toilet seat, but only if the toilet fits
under the seat, see chapter 7 for dimensions.

The chair is not designed to transport goods or objects, nor for any other use as previously
described.

The 9302 and 9303 commode chairs should be operated by an attendant. The 9300 and
9301 chairs can be operated by an attendant or by the user sitting in the chair.

You should NOT use this wheelchair/commode chair without attendant if you suffer from
physical or mental impairments that may put you, or other people, in danger. For this reason,
consult your doctor first and make sure that your specialist dealer is informed about his/her
advice. This also counts for the attendant operating the chair.

If applicable, only use accessories and spare parts approved by Vermeiren.

The warranty of this product is based on normal use and maintenance as described in this
manual. Damage to your product caused by improper use or lack of maintenance will cause
the warranty to lapse.

Please read all technical details and limits of your wheelchair/commode chair in 87.

3.2

General safety instructions

LA

CAUTION | Risk of injuries and/or damage

Please read and follow the instructions in this manual.

Keep the following general warnings in mind during use:

Be aware that some parts of your wheelchair/commode chair may get very hot or cold due
to ambient temperature, solar radiation or heating devices. Be careful when touching. Wear
protective clothing if the weather is cold.

Do not modify your wheelchair/commode chair in any way.

Take note of the instructions for care and service. The manufacturer is not liable for damage
caused by improper servicing / care.
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3.3 Symbols on the wheelchair/commode chair

The symbols in following list are applicable for your wheelchair/commode chair/commode chair.
Symbols can be found in the relevant ISO standard (ISO 7000, ISO 7001 and IEC 417)

é@\_ Maximum weight of user in kg
@.} Indoor/outdoor use
é\_ Maximum safe slope in ° (degrees).
P (degrees)
@ Not intended to be used as seat in a motor vehicle
TYPE Type designation

é Risk of entrapment

3.4 Transport

| A warNING | Risk of injuries

Do NOT use your wheelchair/commode chair as seat in a vehicle, see the symbol. ®
Never use the same safety belt for passenger and wheelchair/commode chair.

1. As user, transfer to a seat of the car, see §4.4.
2. Store the wheelchair/commode chair in the luggage compartment or behind the passenger
seat. If luggage and passenger compartments are NOT separated or enclosed, fasten the

wheelchair/commode chair frame securely to the vehicle. You can use the available safety
belt in the vehicle.

3.5 Storage

Make sure that your wheelchair/commode chair is stored clean and dry to prevent mould
from growing or the upholstery from being damaged, see also chapter 7.




our wheelchair/commode chair

l A CAUTION | Risk of injuries and/or damage

e Make sure that your hands, clothes, belts, buckles or jewellery won’t get caught by wheels or
other moving parts, during use or adjustment.

e Always keep the swing range of the footplate in mind to prevent bystanders from being injured
or objects from being damaged.

4.1 Armrest

To open:

o Pull lever (20) and swing the armrest (2) to the
back.

To remove:

o Pull lever (20) and pull the armrest (2) upwards
until it comes out of both tube hoods.

To install:

1. Mount the rear tube of the armrest in the tube
hood (21).

2. Fold the armrest forward.

3. Pull the lever (20) while inserting the front tube in
tube hood (22).

4. Check that the armrest is well tightened.

4.2 Brakes

| A caution | Risk of injuries

e Depending on the location of the brakes, the brakes are operated by an attendant or by the
user sitting in the chair. Never lean too far to the left or right trying to operate the brakes.

e Never release both brakes simultaneously.

e Do not use the parking brakes to slow the wheelchair/commode chair down during
movements.

e Brakes may only be adjusted by your specialist dealer.

Your chair is equipped with two manually-operated parking brakes. These brakes are intended to
prevent movement of the chair when parked. Depending on the location of the brakes, they are
operated by pushing or pulling the brake lever.

4.2.1 Parking brakes for 24” and 5“model

Releasing brakes:

1. Hold one hand rim tight with one hand
(or your attendant holds the push bar with one hand).

2. Operate brake lever (8) of the OTHER wheel to release
the wheel.

3. Repeat this for the second wheel and parking brake.

Applying brakes:
1. Hold one hand rim tight with one hand (or your attendant
holds the push bar with one hand).
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2. Operate brake lever (8) of the OTHER wheel until you feel a distinctive lock.
3. Repeat this for the second wheel and parking brake.

4.2.2 Parking brakes for swivelling wheels

Releasing brakes [C]:
Use your foot to press the top of the brake lever backwards.

Applying brakes [D]:
Use your foot to press the brake lever down towards the castor
wheel.

4.3 Comfort adjustments

A caution | Risk of injuries and damage

e Always keep the swing range of footrest in mind to prevent bystanders from getting injured or
objects from being damaged.
e Make sure that your fingers, clothes, buckles won’t get entrapped during adjustment.

4.3.1 Adjust backrest inclination

1. Loosen both locking knobs (17) of the adjustment system,
at left and right side. The backrest will move to the front.

2. Push the backrest in position and lock the position by
tightening both locking knobs (17) firmly.

3. Check by moving the backrest.

4.3.2 Legrestinclination

e Toraise: Pull the leg rest (12) up to the desired height.

e To lower: hold the footrest with one hand and push the
operating lever (26) to release the leg rest. Lower the leg
rest up to the desired height and release the operating lever
(26).
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4.4 Moving to/from the chair

l AN CAUTION l Risk of injuries and damage

o In case you cannot perform the transfer in a safe manner, ask someone to assist you.
o Do not stand on the footplates during transfer into or out of the wheelchair/commode chair.

Transfer

1. Position the wheelchair/commode chair as close as possible to you when sitting in your chair,
couch, seat or bed.

Apply both parking brakes to block the movement, see 84.2.

Fold the footplates upwards to prevent standing on them.

If the transfer is on the side of the wheelchair, turn the arm rest on that side upwards.
Transfer to/from the wheelchair/commode chair using the strength of your arms or with the
help of attendant(s) or lifting equipment.

PwONPE

Sitting in the wheelchair/commode chair
1. Sit down on the seat with your lower back against the backrest.
2. Turn the footplate down and put your feet on the footplate.

4.5 Riding

l AN CAUTION l Risk of injuries and damage

o Before every usage, make sure that:
o footplate adjustment is firmly secured, see §85.4.2.
o parking brakes are working properly.
o tires are in good condition, see 87.
Prevent your fingers from being caught by the wheel spokes.
Do not operate the hand rims with wet hands.
Prevent entrapment of your hands on the hand rims when you pass small passages.
Do NOT drive on slopes, obstacles, steps or kerbs larger than specified in 87.
When you stop on a (small) slope, use your brakes.
Make sure all four wheel touch the ground while riding up or down a slope.
Take slopes as slow as possible.
Always stay on the pavement when riding on public roads.
Pay attention if the road has holes or gaps that may cause entrapment of the wheels.
Avoid stones and other objects that may block the wheels.
Make sure that the footplate does not touch ground while taking an obstacle.
Do not use your wheelchair/commode chair on an escalator.
If available, wear your safety belt.
Always keep the swing range of the footplate in mind to prevent bystanders from being
injured or objects from being damaged.
o If you have not enough experience driving your wheelchair/commode chair, ask assistance
of an attendant. Keep your arms away from the wheels and keep your feet on the footplates.
o Stairs should always be negotiated with the help of two attendants. Only lift the
wheelchair/commode chair with the frame tubes.
o Never try to use stairs that are not appropriate for wheelchair/commode chairs.

4.5.1 Riding your wheelchair yourself (24” wheels):

1. Release the brakes.

2. Take both hand rims at their highest position.

3. Lean forward and push the hand rims forward until your arms are straight.

4. Move your hands back to the top of the hand rims and repeat the movement.

8
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5 Assembly and adjustments

The instructions in this chapter are for the user and the specialist dealer.
To find a service facility or specialist dealer near you, contact the nearest Vermeiren facility.

[ A caution | Risk of injuries or damage
The wheelchair needs to be (dis)assembled and adjusted by a specialist dealer according to
the instructions in this chapter.

e Only use parts and tools described in this manual.

* While (dis)assembling and operating the wheelchair, make sure no objects or body parts get
caught between moving parts.

e Make sure all screws are firmly secured before driving.

1 Important remarks

o Be aware of the technical details and limits of intended use.
. For more information, contact Vermeiren.

51 Tools

To (dis)assemble and adjust the comfort chair/wheelchair, the following tools are needed:
o Wrench set no. 10
o Allen keyset n° 4

5.2 Scope of delivery

The following items are part of the delivery:
e Framework with seat, wheels, armrests and leg rests
e Backrest
e Tools
e User manual

Before use, check if everything is included and that no products are damaged.
Please note that the basic configuration may differ in different European countries. Contact your
specialist dealer.

5.3 Assembly

The commode chair is delivered fully assembled, apart from the backrest. To install the backrest,
put in into place and tighten the bolts to fasten.

54 Adjustments
5.4.1 Seat width

1. Remove the seat by pulling it up and forwards from the
frame tubes.

2. Remove the backrest.

3. On one side of the frame, remove the 3 screw-bolt
connections (3) on the side of the seat frame tubes. ,

4. Slide the inner tubes inwards/outwards to the desired
position (5 possible positions).

5. Replace the screw-bolt connections (3) and tighten firmly.

6. Repeat the steps above for the other side of the frame.

7. Replace the seat and backrest.

Please note that there is a corresponding seat cushion and backrest for each seat width.

9
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5.4.2 Footrest length

1. Loosen socket screw (25) until the footrest (14) is released.

2. Slide the footrest (14) in/out of the leg-rest tube (12) to the
desired length.

3. Tighten the socket screw (25) firmly.

4. Repeat this for the second footrest.

5. Make sure that both footrests are at the same height, and
that they are firmly secured.

10
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6.1 Points of maintenance

| A cautioN | Risk of injuries and damage

Repairs and replacements may only be undertaken by trained persons and only genuine
replacement parts of Vermeiren should be used.

i The service frequency depends on the frequency and intensity of use. Contact your dealer
to agree to a common timetable for inspection/maintenance/repair.

For the maintenance manual, refer to our website: www.vermeiren.com.

After use
Clean the bowl after each use, see §6.2.2.

Once a week
Clean the commode chair when needed after use, otherwise at least once a week.

Once every 6 months
Inspect the following points:

All parts: Present and undamaged or unworn.

All parts: Clean, see §6.2.2.

Wheels, footrests and footplates: Well secured.

Condition of wheels / tires, see §86.2.1;

Condition of brakes, see §6.2.1

Condition of frame: No deformation, instability, weakness or loose connections
Condition of backrest folding mechanism: Properly working and locking.
Condition of footrest mechanism: Properly working and locking.

Condition of bowl and suspension system: Properly working and locking.

Seat and backrest: No excessive wear (like dented spots, damage or tears).

6.2 Instructions for maintenance
6.2.1 Wheels and tyres

i Proper working of the brakes depends on the state of the wheels or tyres, that can change
due to wear and contamination (water, oil, mud, ...).

Keep your wheels free of wires, hair, sand and fibres.
Check the profile of the tyres, if applicable. If the tread depth is less than 1 mm, the tyres need to
be replaced. Contact your specialist dealer for this matter.

6.2.2 Cleaning

Wipe all rigid parts of the wheelchair/commode chair with a damp cloth (not drenched). If
necessary, use a mild soap, suitable for varnishes and synthetics.

The upholstery can be cleaned with lukewarm water and a mild soap. Do not use abrasive
cleaning agents to clean.

After emptying the bowl in the toilet, rinse it with water and soap. Clean and dry it with toilet paper.

11
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6.2.3 Disinfection

[ CAUTION Risk of damage

Disinfection of the commode chair may only be undertaken by trained persons. Consult your
specialist dealer.

To disinfect the bowl, use a disinfectant suitable for PVC.

6.3 Troubleshooting

I A WARNING | Risk of injuries and damage

o NEVER attempt to repair the commode chair/wheelchair yourself.

The following symptoms may indicate a serious problem. Therefore always contact your specialist
dealer always if you spot any of following deviations:

e Strange sound;

e Uneven tread wear at one of the tyres;

¢ Jerky movements;

e Wheelchair/commode chair deflects to one side;

e Damaged or broken wheel assemblies.

6.4 End of use

At end of life, you need to dispose your wheelchair/commode chair according to the local
environmental legislation. The best way to do so, is to disassemble the wheelchair/commode
chair to facilitate the transport of recyclable parts.

12
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7 Technical specifications

The technical details below are only valid for this wheelchair/commode chair, at standard settings
and optimal ambient conditions. Take these details into account during use. The values are no
longer applicable if your wheelchair/commode chair has been modified, damaged or suffers from

severe wear.

Table 1: Technical specifications

Brand

VERMEIREN

Type Wheelchair/commode chair c EF
Model 9300 Model series —_—
Max. occupant mass 100 kg
Description Dimensions
Model 9300 9301 9302 9303
Overall length with leg rest 1100 mm 890 mm 840 mm 850 mm
Overall width 620 — 660 — 690 — 730 — 760 mm | 580 — 620 — 650 | 520 — 560 — 590
—690 — 720 mm | — 630 — 660 mm
Total height 1070 mm
Total mass 25,5 kg 26,5 kg 24,5 kg 23,5kg
Seat plane angle 2°
Effective seat depth 450 mm
Effective seat width 390 — 430 — 460 — 500 — 530 mm
Seat surface height at front edge 500 mm 500 mm 500 mm 470 mm
Backrest angle 92° - 149°
Backrest height 580 mm
Footrest to seat distance 305 — 445 mm
Leg to seat surface angle 100° - 180°
Armrest to seat distance 260 mm
Front location of armrest structure 380 mm
Handrim diameter 535 mm
Bucket content 5 litres
Swivelling wheels without brake NA NA NA 100x20 (2x)
with brake NA NA NA 100x20 (2x)
Wheels, Krypton model, soft 200 x 30 200 x 30 200 x 30 (4x) NA
(2x, front) (2x, rear)
Full wheels, 24” x 1 3/8” diameter Rear Front NA NA

Parking brake

On rear wheels

On front wheels

On front wheels

On rear wheels

Primary use Indoor, outdoor | Indoor, outdoor Indoor Indoor only
Maximum safe slope 4,5° 4,5° 4,5° 4,5°
Storage and use temperature -25°C ~ +50°C

Storage and use humidity

0% ~ 90%

We reserve the right to introduce technical changes.
Measurement tolerance + 15 mm /1,5 kg / 1,5°.

13
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Félicitations ! Vous étes a présent I'’heureux propriétaire d'un fauteuil roulant / une chaise percée
Vermeiren !

Ce fauteuil a été fabriqué par un personnel qualifié et responsable. Il est concu et produit
conformément aux normes de qualité élevées, appliquées par Vermeiren.

Veuillez lire attentivement ce manuel. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec le
fonctionnement, les capacités et les limites de votre fauteuil. Si vous avez encore des questions
apreés la lecture de ce manuel, n’hésitez pas a prendre contact avec votre commercant spécialisé.
Il vous aidera volontiers.

Remarque importante

Pour assurer votre sécurité et prolonger la durée de vie de votre produit, prenez-en grand soin et
faites-le contréler ou entretenir réguliérement.

Ce manuel est le reflet des derniers développements du produit. Vermeiren a le droit d’apporter
des modifications a ce type de produit sans étre tenu d'adapter ou de remplacer des produits
similaires fournis précédemment.

Les images sont fournies afin de clarifier les instructions de ce manuel. Les détails du produit
illustré peuvent diverger de votre produit.

Informations disponibles

Sur notre site Internet http://www.vermeiren.com/, vous trouverez toujours la derniere version des
informations décrites dans le présent manuel. Veuillez consulter réguliéerement ce site Internet
pour connaitre les éventuelles mises a jour.

Les personnes malvoyantes peuvent télécharger la version électronique de ce manuel et la lire
au moyen d'une application de texte-parole.

: |1 Manuel d'utilisation
Pour I'utilisateur et le revendeur spécialisé
: | 1 Manuel d'entretien des fauteuils roulants
Pour le revendeur spécialisé
E Déclaration de conformité CE
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2 Ce produit

Les fauteuils roulants / chaises percées de la série 9300 sont facile a utiliser. Leur utilisation
dépend du modéle. Le tableau 1 du chapitre 6 résume les spécifications techniques de ces
modeles.

Caractéristiques générales:

e Cadre en alliage métallique; Modéle 9303

e Rembourrage en tissu lavable et
ignifuge;

e Dossier anatomique inclinable avec

barre de poussée ; réglable et
amovible;

e Accoudoirs rembourrés et amovibles;

e Repose-pieds avec levier de
commande;

e Cuvette en PVC sous le siege (en
option);

e Joint de fermeture pour siége avec
poignée pour le démontage.

Les images sur cette page montrent toutes
les parties qui sont pertinentes pour
l'utilisateur.

Modele 9301

DOSSIER

MANCHETTE

ACCOUDOIR AVEC PLAQUE

LATERALE

LEVIER DE COMMANDE DU

REPOSE-PIEDS

ROUE AVANT 24”

MAIN COURANTE

ROUE ARRIERE

“DIRECTIONNELLE”

FREIN DE STATIONNEMENT

CADRE

10. BARRE DE POUSSEE

11. SIEGE AVEC PARTIE
AMOVIBLE

12. REPOSE-PIEDS

13. REPOSE-JAMBES

14. PALETTE REPOSE-PIEDS

15. ROUE AVANT PIVOTANTE

16. ROUE ARRIERE PIVOTANTE,
AVEC FREIN

17. BOUTON DE VERROUILLAGE

POUR L'INCLINAISON DU

DOSSIER

o wbhe

No o

© ®
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3 Avant l'utilisation

3.1

Usage prévu

Ce paragraphe vous donne une bréve description de l'usage prévu de votre fauteuil roulant /
chaise percée. Des avertissements pertinents ont également été ajoutés aux instructions dans
les autres paragraphes. Nous aimerions ainsi attirer votre attention sur un usage inapproprié
éventuel qui pourrait survenir.

Selon le modele, le fauteuil garde-robe est adapté pour I'usage en intérieur et extérieur ou
uniquement pour I'usage en intérieur, voir chapitre 7.

Ce fauteuil roulant est concu et fabriqué uniquement pour le transport/transfert d'une (1)
personne d'un poids maximum de 100 kg.

Le fauteuil est équipé d’une assise avec une partie détachable et deux rails de guidage pour
gue la cuvette en PVC soit utilisée comme un toilette. Sans la cuvette, le produit peut étre
utilisé comme un cadre de toilette sous réserve que ses dimensions lui permettent de passer
au-dessus du toilette. Voir chapitre 7 pour les dimensions.

Il n’est pas destiné au transport de biens ou d'objets, ni a tout autre usage que celui décrit
précédemment.

Les fauteuils garde-robe 9302 et 9303 devraient étre utilisés par la tierce personne. Les
9300 et 9301 peuvent étre utilisés par l'utilisateur assis sur le fauteuil ou par une tierce
personne.

Vous ne devez PAS utiliser ce fauteuil roulant si vous souffrez de handicaps physiques ou
mentaux qui pourraient vous mettre, vous-méme ou d’autres personnes, en danger pendant
la conduite. C’est pourquoi vous devez d'abord consulter votre médecin et vous assurer que
votre revendeur spécialisé est informé de ce conseil. Ceci est également valable pour la
tierce-personne qui utilise le fauteuil.

Utilisez uniquement des accessoires et des pieces de rechange approuvés par Vermeiren.
La garantie de ce produit est basée sur une utilisation et un entretien normaux, tels que
décrits dans le présent manuel. Les dommages a votre produit dus a un usage inapproprié
ou a un manque d’entretien auront pour effet d’annuler la garantie.

Consultez également les détails techniques et les limites de votre fauteuil roulant au 87.

3.2

Consignes générales de sécurité

LA

ATTENTION | Risque de blessures et/ou de dommages

Lisez et respectez les instructions stipulées dans le présent manuel d'utilisation.

Tenez compte des avertissements généraux suivants pendant 'emploi:

N'oubliez pas que certaines parties de votre fauteuil peuvent devenir trés chaudes ou tres
froides en fonction de la température ambiante, des rayons du soleil ou des dispositifs de
chauffage. Faites donc attention lorsque vous les touchez. Portez des vétements de
protection s'il fait froid.

Ne modifiez en aucun cas votre fauteuil.

Veuillez suivre les instructions pour le nettoyage et les contrdles. Le fabricant n'est pas
responsable des dommages résultant d'une mauvaise inspection ou d'un mauvais entretien.
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3.3 Les symboles sur le fauteuil roulant / la chaise percée

Les symboles de la liste suivante concernent votre fauteuil. Vous trouverez les symboles dans
les normes ISO correspondantes (ISO 7000, ISO 7001 et IEC 417)

é@\_ Poids maximum de l'utilisateur en kg

@.} Usage a l'intérieur/extérieur

é\_ Déclivité sre maximale en ° (degrés)

—_—

@ N’est pas destiné a servir de sieége dans un véhicule motorisé
TYPE Indication du type

é Risque de coincement

3.4 Transport

[ AN AVERTISSEMENTI Risque de blessures

N’utilisez PAS votre fauteuil comme siége dans un véhicule, voir symbole suivant. ®
N'utilisez jamais la méme ceinture de sécurité pour le passager et le fauteuil.

1. En tant qu'utilisateur, transférez vers un siege de voiture, voir §4.4.

2. Entreposez le fauteuil roulant / la chaise percée dans le compartiment des bagages ou
derriere le siege passager. Si le coffre n'est PAS séparé de I'habitacle du véhicule ou fermé,
fixez fermement le fauteuil dans le véhicule. Vous pouvez également utiliser la ceinture de
securité du veéhicule. N'utilisez jamais la méme ceinture de sécurité pour le passager et le
fauteuil.

3.5 Entreposage

Assurez-vous que votre fauteuil roulant est entreposé dans un environnement sec pour
éviter la formation de moisissure et 'endommagement du rembourrage, voir également le
chapitre 7.




Utilisation de votre fauteuil roulant / chaise

l /\  ATTENTION l Risque de blessures et/ou de dommages

e Assurez-vous que vos mains, vétements, ceintures, boucles ou bijoux ne puissent pas se
coincer dans les roues ou dans d'autres parties mobiles pendant l'utilisation ou le réglage.

e Tenez toujours compte de I'amplitude du repose-pied pour ne pas blesser les personnes ou
endommager les objets aux alentours.

4.1 Accoudoir

Pour ouvrir:

o Tirez sur le levier (20) et tirez l'avant de
I'accoudoir (2) vers le haut.

Pour retirer:

o Tirez sur le levier (20) et tirez I'accoudoir (2)
vers le haut hors du logement de tube.

Pour installer:

1. Montez le tube arriere de l'accoudoir dans le
logement de tube (21).

2. Pliez I'accoudoir vers l'avant.

3. Tirez le levier (20) sur le logement de tube (22)
et verrouillez le tube avant de I'accoudoir dans le
logement de tube.

4. Veérifiez que I'accoudoir est parfaitement installé.

4.2 Freins

| A atTEnTION | Risque de blessures
[ ]

Selon la localisation des freins, les freins peuvent étre actionnés par une tierce-personne ou
par I'utilisateur dans son fauteuil. Il ne doit jamais s’incliner trop a gauche ou a droite pour
accéder aux freins.

¢ Ne lachez jamais les deux freins en méme temps.

e N'utilisez pas les freins de stationnement pour ralentir le fauteuil roulant pendant le
mouvement.

e Seul votre revendeur spécialisé peut effectuer le réglage des freins.

Votre fauteuil roulant est équipé de deux freins de stationnement manuels. Ces freins sont
destinés a prévenir le mouvement du fauteuil roulant lorsqu’il est garé. Selon la localisation des
freins, ils sont actionnés en poussant ou en tirant la poignée de frein.
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4.2.1 Freins de stationnement pour les modeles de 24” et 5"

Relacher les freins:

1. Tenez une main courante d'une main (ou votre
accompagnateur tient la barre de poussée d'une main).

2. Actionnez la poignée de frein (8) de TAUTRE roue pour
libérer la roue.

3. Répétez cette opération pour les deuxieémes roue et frein
de stationnement.

Actionner les freins:

1. Tenez une main courante d'une main (ou votre
accompagnateur tient la barre de poussée d'une main).

2. Actionnez la poignée de frein (8) de TAUTRE roue jusqu’a
ce que vous sentiez un verrouillage.

3. Répétez cette opération pour les deuxiemes roue et frein
de stationnement.

4.2.2 Freins de stationnement pour les roues pivotantes

Relacher les freins [C]:
Utilisez votre pied pour pousser le levier de frein vers le haut.

Actionner les freins [D]:
Utilisez votre pied pour enfoncer le levier de frein vers le bas.

4.3 Réglages de confort

A ATTENTION | Risque de blessures ou de dommages

e Tenez toujours compte de 'amplitude du repose-pied pour ne pas blesser les personnes ou
endommager les objets aux alentours.
e Veillez a ne pas vous coincer les doigts, vétements ou boucles pendant le réglage.

4.3.1 Modifier I’inclinaison du dossier

1. Desserrez les deux vis de verrouillage (17) du systeme
d’inclinaison, a gauche a et a droite. Le dossier bougera
vers l'avant.

2. Poussez le dossier dans la position désirée et verrouillez
la position en serrant les vis fermement (17).

3. Vérifiez le verrouillage en tentant de bouger le dossier.
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4.3.2 Inclinaison des repose-jambes

e Pour lever: Tirer les repose-jambes (12) jusqu’a la hauteur
désirée.

e Pour baisser: Tenez les repose-jambes d'une main et
poussez le levier (26) pour libérer les repose-jambes.
Baisser le repose-jambes a la hauteur désirée et relachez
le levier. (26).

4.4 Se déplacer du/vers le fauteuil roulant / la chaise percée

| A\ ATTENTION | Risque de blessures ou de dommages

e Sivous ne pouvez pas réaliser le transfert de maniéere sdre, demandez a quelqu'un de vous
aider.
¢ Ne vous reposez pas sur les palettes repose-pieds pendant le transfert de ou vers le fauteuil.

Transfert

1. Positionnez le fauteuil roulant / la chaise percée aussi pres de vous que possible lorsque vous
étes assis sur une chaise, un fauteuil, un siége ou un lit.

Actionnez les deux freins de stationnement pour bloquer le mouvement, voir 84.2.

Pliez les palettes repose-pieds vers le haut pour ne pas vous y appuyer.

Si le transfert test latéral, escamotez I'accoudoir de ce cété.

Faites le transfert du ou vers le fauteuil roulant a la force de vos bras, ou avec l'aide d'un
accompagnateur(s) ou d'un équipement de levage.

arwN

S’asseoir sur le fauteuil roulant

1. Asseyez-vous sur le sieége, le bas du dos contre le dossier.
2. Pliez les palettes repose-pieds vers le bas et posez-y vos pieds.

4.5 Rouler

l A\ ATTENTION l Risque de blessures et de dommages

e Avant tout usage, assurez-vous que:
o Le réglage de la palette de repose-pied est sécurisée. voir §5.4.2.
o les freins de stationnement fonctionnent correctement.
o les pneus sont en bon état, voir §7.
e Faites attention de ne pas vous coincer les doigts dans les rayons des roues.
e Ne tenez pas les poignées avec des mains mouillées.
e Faites attention de ne pas vous coincer les mains sur les mains courantes lorsque vous roulez
dans des passages étroits
e Neroulez PAS sur des pentes, obstacles, marches ou bordures plus larges que la dimension
décrite au 87.
e Lorsque vous vous arrétez sur une (petite) pente, utilisez vos freins.
e Assurez-vous que les quatre roues touchent le sol lorsque vous montez ou descendez une
pente.
e Abordez les pentes aussi lentement que possible.

8
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Restez toujours sur le trottoir lorsque vous roulez sur la voie publique.

Faites attention s’il y a des trous ou des fissures dans la route qui peuvent coincer les roues.
Evitez les pierres et autres objets pouvant bloquer les roues.

Assurez-vous que les palettes repose-pieds ne touchent pas le sol lorsque vous abordez un
obstacle.

N’utilisez pas votre fauteuil roulant sur un escalier mécanique.

Si disponible, portez votre ceinture de sécurité.

Tenez toujours compte de 'amplitude de la palette repose-pied pour ne pas blesser les
personnes ou endommager les objets aux alentours.

Si vous n’avez pas suffisamment d’expérience dans la conduite de votre fauteuil roulant,
demandez I'aide d'un accompagnateur. Gardez vos mains a I'écart des roues et laissez vos
pieds sur la palette repose-pieds.

Les escaliers doivent toujours étre franchis a I'aide de deux accompagnateurs.

N’essayez jamais d’emprunter des escaliers qui ne sont pas appropriés pour les fauteuils
roulants.

4.5.1 Rouler avec votre fauteuil roulant vous-méme (roues de 24”):

1
1.
2

. Relachez les freins.

Saisissez les deux mains courantes a leur position la plus élevée.

. Penchez-vous en avant et poussez les mains courantes vers I'avant jusqu’a ce que vos bras
soient tendus.

. Repassez vos mains vers le haut des mains courantes et répétez le mouvement.




5 Installation et réglage

Les instructions de ce chapitre sont destinées a I'utilisateur et au distributeur.

Pour trouver un service d'entretien ou un revendeur spécialisé prés de chez vous, contactez
I'établissement Vermeiren le plus proche.

[ /A ATTENTION | Risque de blessures ou de dommages
°

Le fauteuil roulant doit étre (dé)monté et réglé par un revendeur spécialisé conformément aux
instructions fournies dans le présent chapitre.

e N'utilisez que les pieces et outils décrits dans ce manuel.

e Lors du (dé)montage et de l'utilisation du fauteuil roulant, assurez-vous de ne coincer aucun
objet ni aucune partie du corps entre les pieces mobiles.

e Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant I'utilisation.

1 Remarques importantes

e Veuillez garder a I'esprit les détails techniques et les limites de I'utilisation prévue.
e Pour de plus amples informations, prenez contact avec I'établissement Vermeiren le plus
proche.

5.1 Outils

Pour (dé)monter et régler le fauteuil roulant, les outils suivants sont nécessaires:
e Jeu de clés a molette n° 10
e Jeudeclés Allenn® 4

5.2 Portée de la livraison

Les éléments suivants sont compris dans la livraison:
o Cadre avec siege, roues, accoudoirs et reposes-pieds
e Dossier
e Ouitils
e Manuel d'utilisation
Avant utilisation, vérifiez que tout est inclus et qu'aucun produit n'est endommageé. Veuillez noter
que la configuration de base peut différer dans les différents pays européens. Prenez contact
avec votre revendeur spécialisé.

5.3 Installation

Le fauteuil garde-robe est livré assemble a I'exception du dossier. Pour installer le dossier,
mettez-le en place et serrez les vis pour I'attacher.

5.4 Réglage
5.4.1 Largeur d’assise

1. Retirez I'assise en la tirant vers le dessus et vers I'avant.

2. Retirez le dossier.

3. Sur un des co6tés du chassis, retirer les 3 vis (3) sur le

chassis, sur le coté de l'assise. ‘

4. Faites glisser les tubes de lintérieur vers l'extérieur °
jusqu’a la position désirée (5 positions possibles).

. Re-serrez les vis (3) fermement.

. Répétez les étapes précédentes de lautre c6té du
chassis.

o 01
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7. Remettez I'assise et le dossier.

Attention, chaque largeur d’assise dispose d’'un coussin et d’'un dossier correspondant.

5.4.2 Longueur des repose-pieds

3.

o o

Désserrez le vis (25) jusqu’a ce que le repose-pied (14)
soit libére.

Faites glisser le tube du repose-pied (14) de l'intérieur vers
I'extérieur (12) jusqu’a la longueur désirée.

Serrez la vis fermement (25).

Répétez les étapes précédentes pour le second repose-
pied.

Assurez-vous que les repose-pieds ont bien la méme
hauteur et sont correctement fixés.

11




6.1 Points d’entretien

l A\ ATTENTION l Risque de blessures et de dommages

Les réparations et les remplacements ne peuvent étre réalisés que par des personnes formées,
et seules des pieces de remplacement d'origine de Vermeiren peuvent étre utilisées.

i La fréquence d'entretien dépend de la fréquence et de l'intensité de I'utilisation. Prenez
contact avec votre commercant pour convenir d'un rendez-vous pour une inspection/un
entretien/une réparation.

Le mode d'entretien se trouve sur le site Internet de Vermeiren : www.vermeiren.com.

Aprés usage
Nettoyez la cuvette aprés chaque utilisation, voir § 6.2.2.

Une fois par semaine
Nettoyez le fauteuil si necessaire aprés usage ou au minimum une fois par semaine.

Une fois tous les 6 mois
Inspectez les points suivants:

Toutes les piéces : Présentes et sans dommage ni usure.

Toutes les piéces : Propres, voir § 6.2.2.

Roues, reposes-pieds, palettes repose-pieds : Bien serrés.

Etat des roues/pneus, voir § 6.2.1;

Etat des freins, voir § 6.2.1

Etat des piéces du cadre : Pas de déformation, d'instabilité, de faiblesse ou de connexions
desserrées

Etat du mécanisme d'’inclinaison : En état de marche et bien verrouillé.

Etat du mécanisme de repose-pieds : En état de marche et bien verrouillé.

Etat de la cuvette et de son systeme de suspension: En état de marche et bien verrouillé.
Siege, dossier : Pas d'usure excessive (bosses, dommages ou déchirures).

6.2 Instructions d’entretien
6.2.1 Roues et pneus

i Un fonctionnement correct des freins dépend de I'état des pneus, qui peut changer en
raison de l'usure et de la contamination (eau, huile, boue, ...).

Eliminez les fils, cheveux, le sable et les fibres de vos roues.
Vérifiez le profil des pneus. Si la profondeur de la sculpture est inférieure a 1 mm, les pneus
doivent étre remplacés. Prenez contact avec votre revendeur spécialisé a ce propos.

6.2.2 Nettoyage

Essuyez toutes les parties rigides du fauteuil roulant avec un chiffon humide (pas détrempé).

Si nécessaire, utilisez un savon doux, approprié pour les laques et les synthétiques.

Le rembourrage peut étre nettoyé a I'eau tiede additionnée de savon doux. N'utilisez pas de
produits de nettoyage abrasifs.

Apres avoir videé la cuvette au toilette, rincez-la avec du savon et de I'eau. Nettoyez-la et séchez-
la avec du papier toilette.

12
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6.2.3 Désinfection

[ ATTENTION ] Risque de dommages

La désinfection ne peut étre réalisée que par des personnes qualifiées. Renseignez-vous aupres
de votre revendeur spécialisé a cet égard.

Pour désinfecter la cuvette, utilisez un désinfectant compatible avec le PVC.

6.3 Résolution des problemes

I A AVERTISSEMENTI Risque de blessures et de dommages

Ne réparez JAMAIS votre fauteuil roulant / chaise percée vous-méme pour tenter de résoudre le
probleme.

Les symptdmes suivants peuvent indiquer un probleme grave. Par conséquent, prenez toujours
contact avec votre revendeur spécialisé si vous détectez 'une des anomalies suivantes:

e Bruit anormal ;

e Usure inégale sur la sculpture de I'un des pneus ;
e Mouvements saccadés ;

¢ Le fauteuil roulant dévie d’'un cété ;

e Ensembles de roues endommageés ou casses.

6.4 Evacuation

A la fin de sa durée de vie, votre fauteuil roulant doit étre évacué conformément a la législation
environnementale locale. Il est recommandé de démonter le fauteuil roulant afin de faciliter le
transport des matériaux recyclables.

13
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7 Caracteristiques techniques

Les détails techniques ci-dessous concernent uniqguement ce fauteuil roulant, avec des réglages
standard et dans des conditions ambiantes optimales. Veuillez tenir compte de ces détails
pendant l'utilisation. Les valeurs ne sont plus valables si votre fauteuil roulant a été modifié,
endommagé ou présente une usure serieuse.

Tableau 1 : Caractéristiques techniques

Marque VERMEIREN
Type Fauteuil roulant / chaise percée
Modele Série 9300 c €}>
Poids maximum de |'utilisateur 100 kg
Description Caractéristiques
Modele 9300 9301 9302 9303
Longueur totale 1100 mm 890 mm 840 mm 850 mm
Largeur totale 620 — 660 — 690 — 730 — 760 |580 — 620 — 650|520 — 560 — 590
mm — 690 — 720 mm |— 630 — 660 mm
Hauteur totale 1070 mm
Masse totale 25,5 kg 26,5 kg 24,5 kg 23,5kg
Angle du plan d'assise 2°
Profondeur d'assise efficace 450 mm
Largeur d'assise efficace 390 — 430 — 460 — 500 — 530 mm
Hauteur du siége de devant 500 mm 500 mm 500 mm 470 mm
Angle du dossier 92° - 149°
Hauteur du dossier 580 mm
Distance entre le repose-pied et le siege 305 — 445 mm
Angle entre le repose-pied et le siege 100° - 180°
Distance entre I'accoudoir et le siege 260 mm
Emplacement avant de la structure de 380 mm
I'accoudoir
Diameétre de main courante 535 mm
Contenance du seau 5 litres
Roues pivotantes sans frein NA NA NA 100x20 (2x)
avec frein NA NA NA 100x20 (2x)
Roues, modeéle krypton, soft 200 x 30 200 x 30 200 x 30 (4x) NA
(2x, avant) (2x, arriere)
Roues pleines, 24” x 1 3/8” (diamétre) Arriére Avant NA NA
Frein de stationnement Sur.r‘oues Sur roues avant | Sur roues avant Sur_r\oues
arrieres arrieres
Usage prévu Intérieur, Intérieur, Intérieur Uniquement
extérieur extérieur intérieur
Pente maximale autorisée 4,5° 4,5° 4,5° 4,5°
Température d’entreposage et d'utilisation -25°C ~ +50°C
Humidité d’entreposage et d'utilisation 0% ~ 90%
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Description

Caractéristiques

Modele 9300

9301

9302

9303

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Tolérance de mesures + 15 mm /1,5 kg / 1,5°.
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Proficiat! U bent eigenaar van een Vermeiren-rolstoel/toiletstoel!

Deze rolstoel/toiletstoel werd vervaardigd door gekwalificeerd en toegewijd personeel. Hij werd
ontworpen en geproduceerd volgens hoge kwaliteitsnormen, bewaakt door Vermeiren.

Lees deze handleiding zorgvuldig door: het zal u helpen om vertrouwd te raken met de bediening,
mogelijkheden en beperkingen van uw stoel. Als u hierna nog vragen heeft, aarzel dan niet om
contact op te nemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.

Belangrijke opmerking

Om uw veiligheid te garanderen, en om de levensduur van uw product te verlengen, raden we u
aan om er goed zorg voor te dragen en om regelmatig nazicht en onderhoud te laten uitvoeren.

Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma Vermeiren
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit type product door te voeren zonder verplicht
te zijn om voordien geleverde producten aan te passen of te vervangen.

Afbeeldingen van het product worden gebruikt om de instructies in deze handleiding te
verduidelijken. Details van het afgebeelde product kunnen afwijken van uw aangekochte product.

Beschikbare informatie

Op onze website http://www.vermeiren.com/ kan u steeds de meest recente versie terugvinden
van de informatie in deze handleiding. Contacteer deze website regelmatig voor mogelijke
updates.

Mensen met een visuele beperking kunnen de elektronische versie van deze handleiding
downloaden en laten voorlezen door een tekst-naar-spraak programma.

I Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker en vakhandelaar
I Onderhoudshandleiding voor rolstoelen Voor de vakhandelaar
I EC-conformiteitsverklaring



http://www.vermeiren.com/
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2 Uw product

De rolstoelen/toiletstoelen van de 9300-serie zijn makkelijk te bedienen. Het gebruik hangt af van
het model. Tabel 1 in hoofdstuk 7 geeft de technische specificaties weer per model.

Algemene eigenschappen:

e Frame van metaallegering; Model 9303
¢ Bekleding in wasbaar en brandwerend
materiaal,
e Inclinerende, anatomische rug met
duwstang; verstelbaar en
afneembaar;
e Gepolsterde en afneembare
armsteunen;

¢ Beensteunen met bedieningshendel;
e PVC emmer onder zit (optioneel);

e Sluitstuk voor de zit met greep om te
verwijderen.

De foto's op deze pagina geven alle
relevante onderdelen voor de gebruiker
weer.

Model 9301

1. RUG

2. ARMLEGGER
ARMSTEUN
MET ZIJPLAAT

4. BEDIENINGSHENDEL VOOR
DE BEENSTEUN

5. VOORWIEL 24"

6. AANDRIJFHOEPEL

7. ACHTERWIEL “STUREND”

8. PARKEERREM

9. FRAME

10. DUWSTANG

11. ZIT MET VERWIJDERBAAR
DEEL

12. BEENSTEUN

13. KUITSTEUN

14. VOETPLAAT

15. VOORSTE ZWENKWIEL

16. ACHTERSTE ZWENKWIEL,
MET REM

17. VERGRENDELKNOP VOOR
DE RUGINCLINATIE
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3 Voor gebruik

3.1 Beoogd gebruik

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven wat het beoogde gebruik van uw rolstoel/toiletstoel inhoudt.
Bijkomende relevante waarschuwingen worden gegeven bij de instructies in andere
hoofdstukken. Op deze manier proberen we u te waarschuwen voor mogelijk verkeerd gebruik.

o Afhankelijk van het model kan de rolstoel/toiletstoel binnen en buiten gebruikt worden, of
enkel binnen (zie hoofdstuk 7).

o Deze stoel is uitsluitend ontworpen voor het vervoer van één (1) persoon met een
maximumgewicht van 100 kg.

o De stoel is voorzien van een zit met verwijderbaar deel en twee geleidingsstrips voor de
PVC emmer, voor gebruik als toilet. Zonder emmer kan de stoel gebruikt worden als toiletzit,
maar enkel wanneer het toilet onder de stoel past (zie hoofdstuk 7 voor afmetingen).

o Het is niet bedoeld om goederen of objecten te vervoeren, noch voor enig ander gebruik
dan hiervoor beschreven.

o De 9302 en 9303 toiletstoelen moeten bediend worden door een begeleider. De 9300 en
9301 stoelen kunnen door een begeleider of de gebruiker zelf bediend worden.

o Gebruik deze rolstoel/toiletstoel NIET indien u lijdt aan psychische of mentale beperkingen
waardoor u uzelf of andere mensen in gevaar kan brengen bij het rijden. Consulteer daarom
eerst uw dokter, en informeer uw vakhandelaar over zijn/haar advies. Dit geldt ook voor de
begeleider die de stoel bedient.

o Gebruik enkel accessoires en reserveonderdelen die werden goedgekeurd door Vermeiren.

o De garantie op dit product is gebaseerd op normaal gebruik en onderhoud zoals beschreven
in deze handleiding. De garantie vervalt bij schade die werd veroorzaakt door verkeerd
gebruik of gebrek aan onderhoud.

Lees eerst alle technische details en limieten van uw rolstoel in hoofdstuk 7.

3.2 Algemene veiligheidsmaatregelen

l A\ VOORZICHTIG l Gevaar voor letsel en/of beschadiging
Lees de instructies in deze handleiding en volg ze nauwkeurig op.

Houd rekening met de volgende algemene waarschuwingen tijdens het gebruik:

o Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van uw rolstoel/toiletstoel zeer warm of
koud kunnen worden door omgevingstemperatuur, de zon of verwarmingstoestellen. Wees
daarom voorzichtig bij het aanraken. Draag beschermende kleding bij koud weer.

o Wijzig uw rolstoel op geen enkele manier.

o Houd de instructies voor onderhoud in acht. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade veroorzaakt door foutief onderhoud.
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3.3 Gebruikte symbolen

De volgende symbolen zijn van toepassing op uw rolstoel. Symbolen kunnen gevonden worden
in de relevante ISO standaard (ISO 7000, ISO 7001 en IEC 417)

él’__’]\_ Maximum gewicht van de gebruiker in kg
@.} Gebruik voor binnen en buiten
Maximale veilige helling in ° (graden
29\.: g gin° (g )
@ Niet geschikt om te gebruiken als zit in een motorvoertuig
TYPE Type aanduiding

é Risico voor knellen

3.4 Transport

Gebruik de rolstoel NIET als zit in een voertuig, zie het symbool.
Gebruik nooit dezelfde veiligheidsriem voor de passagier en rolstoel/toiletstoel.

| /A WAARSCHUWING| Gevaar voor letsel @

1. Als gebruiker stapt u over naar een autozit, zie 84.4.

2. Bewaar de rolstoel in het bagagecompartiment of achter de passagiersstoel. Als de bagage-
en passagierscompartimenten NIET van elkaar gescheiden zijn, bevestig dan het frame van
de rolstoel stevig aan het voertuig. U kan hierbij een beschikbare veiligheidsgordel gebruiken.
Gebruik nooit dezelfde veiligheidsriem voor de passagier en rolstoel.

3.5 Opslag

Zorg ervoor dat uw rolstoel droog wordt bewaard om schimmel of schade aan de bekleding
te voorkomen, zie hoofdstuk 7.




)

4 Uw rolstoel/toiletstoel gebruiken

l /\  VOORZICHTIG l Gevaar voor letsel en/of beschadiging
e Houd tijdens gebruik en verstelling uw vingers, gespen, kledij en juwelen uit de buurt van de
wielen of bewegende onderdelen.

e Houd steeds rekening met de draaicirkel van de voetsteun om te voorkomen dat
voorbijgangers verwond raken, of dat objecten beschadigd raken.

4.1 Armsteun

Om te openen:

o Trek aan de hendel (20) en trek de voorzijde
van de armsteun (2) omhoog en naar achter.

Om af te nemen:

o Trek aan de hendel (20) en trek de armsteun
(2) omhoog, uit beide houders.

Om te plaatsen:

1. Plaats de achterzijde van de armsteun in de
houder (21).

2. Klap de armsteun naar voren.

3. Trek de hendel (20) omhoog en plaats de
voorzijde van de armsteun in de houder (22) tot
deze vastklikt.

4. Zorg ervoor dat de armsteun goed bevestigd is.

4.2 Remmen

LA voorzicHTIG | Gevaar voor letsel

e Afhankelijk van de plaats van de remmen kunnen ze bediend worden door een begeleider of
door de gebruiker in de stoel. Leun nooit te ver naar rechts of links in een poging de remmen
te bedienen.

e Los nooit beide remmen tegelijk.

e Gebruik de remmen niet om af te remmen tijdens het rijden.

¢ De remmen mogen enkel aangepast worden door uw vakhandelaar.

Uw rolstoel/toiletstoel is voorzien van twee manueel bedienbare parkeerremmen. Deze remmen
zijn bedoeld om te vermijden dat de rolstoel beweegt wanneer hij geparkeerd staat. Afhankelijk
van de plaats van de remmen worden ze bediend door de hendel te duwen of trekken.

4.2.1 Parkeerremmen voor modellen 24” en 5%

De remmen lossen:

1. Houd met één hand de aandrijfhoepel stevig vast (of uw
begeleider houdt de handgreep vast met één hand).

2. Bedien de remhendel (8) van het ANDERE wiel om het
wiel los te zetten.

3. Herhaal dit voor het tweede wiel met parkeerrem.

De remmen vastzetten:
1. Houd met één hand de aandrijfhoepel stevig vast (of uw
begeleider houdt de handgreep vast met één hand).

6
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2. Bedien de remhendel (8) van het ANDERE wiel tot u een duidelijke klik voelt.
3. Herhaal dit voor het tweede wiel met parkeerrem.

4.2.2 Parkeerremmen voor zwenkwielen

De remmen lossen [C]:
Gebruik uw voet om de remhendel naar boven te duwen.

De remmen vastzetten [D]:
Gebruik uw voet om de remhendel neer te duwen, richting het wiel.

4.3 Aanpassingen voor comfort

l& VOORZICHTIG l Gevaar voor letsel en/of beschadiging

e Houd steeds rekening met de draaicirkel van de voetsteun om te voorkomen dat
voorbijgangers verwond raken, of dat objecten beschadigd raken.

e Houd tijdens de verstelling uw vingers, gespen, kledij en juwelen uit de buurt van bewegende
onderdelen.

4.3.1 De ruginclinatie aanpassen

1. Draai beide vergrendelknoppen (17) van het verstel-
systeem los (links en rechts). De rug beweegt zich nu naar
VOoor.

2. Duw de rug in de gewenste positie, en zet vast door beide
vergrendelknoppen (17) weer stevig aan te draaien.

3. Controleer door de rug te bewegen.

4.3.2 Inclinatie van de beensteun

e Om te verhogen: Trek de beensteun (12) omhoog tot de
gewenste positie.

e Om te verlagen: Houd de beensteun vast met één hand en
duw tegen de bedieningshendel (26) om de beensteun los
te zetten. Laat de beensteun zakken tot de gewenste
positie en laat de bedieningshendel (26) weer los.
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4.4 Transfer in/uit uw rolstoel/toiletstoel

l& VOORZICHTIG ] Gevaar voor letsel of beschadiging

o Als u de transfer niet op een veilige manier kan uitvoeren, vraag dan hulp.
o Ga niet op de voetplaten staan om in of uit de rolstoel/toiletstoel te stappen.

Transfer

Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij de stoel, zetel of het bed waarop u zit.

Activeer beide parkeerremmen om de beweging te blokkeren, zie 84.2.

Klap de voetplaten omhoog om te voorkomen dat u erop gaat staan.

Als de transfer zijdelings gebeurt, klap dan de armsteun aan die kant omhoog.

Beweeg naar/uit uw rolstoel door kracht te zetten op uw armen, of met behulp van een
begeleider of liftmaterieel.

arwnE

Zitten in de rolstoel/toiletstoel
1. Ga zitten op de zit met uw onderrug tegen de rugsteun.
2. Klap de voetplaten naar beneden en zet uw voeten erop.

4.5 Rijden

l& VOORZICHTIG ] Gevaar voor letsel of beschadiging

o Voor gebruik, zorg ervoor dat:
o de voetplaten stevig werden vastgemaakt, zie 85.4.2.
o de parkeerremmen goed werken.
o de remmen in goede staat zijn, zie 87.
o Vermijd dat uw vingers gekneld raken tussen de wielspaken.
o Bedien de aandrijfhoepels niet met natte handen.
o Vermijd dat uw handen gekneld raken tussen de aandrijfhoepels wanneer u door smalle
doorgangen rijdt.
o Rijd NIET op hellingen, hindernissen, treden of stoepranden die groter zijn dan beschreven
in hoofdstuk 7.
Wanneer u stopt op een (kleine) helling, gebruik dan de remmen.
Zorg ervoor dat alle vier wielen de grond raken wanneer u op of af een helling rijdt.
Neem hellingen zo traag mogelijk.
Blijf altijd op het voetpad wanneer u op de openbare weg rijdt.
Pas op als de weg gaten of spleten heeft waardoor de wielen kunnen vastlopen.
Vermijd stenen en andere objecten die de wielen kunnen blokkeren.
Zorg ervoor dat de voetplaten de grond niet raken bij het nemen van een obstakel.
Gebruik uw rolstoel niet op roltrappen.
Indien beschikbaar, bevestig uw veiligheidsgordel.
Houd steeds rekening met de draaicirkel van de voetplaat om te voorkomen dat
voorbijgangers verwond raken, of dat objecten beschadigd raken.
o Indien u niet voldoende ervaring heeft om met uw rolstoel te rijden, vraag dan hulp aan een
begeleider. Houd dan uw armen uit de buurt van de wielen, en uw voeten op de voetplaat.
o Trappen mogen enkel genomen worden met behulp van twee begeleiders.
o Neem geen trappen die ongepast zijn voor rolstoelen.
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4.5.1 Zelf rijden met uw rolstoel (24” wielen):

1. Zet de remmen los.

1. Neem de aandrijfhoepels aan de bovenzijde vast.

2. Leun voorwaarts en duw de hoepels naar voor tot uw armen gestrekt zijn.

3. Neem de aandrijfhoepels weer aan de bovenzijde vast en herhaal de beweging.




5 Montage en instellingen

De in dit hoofdstuk beschreven instructies zijn bestemd voor de gebruiker en de
vakhandelaar.

Om een servicepunt of vakhandelaar in uw buurt te vinden, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit.

l& VOORZICHTIG l Gevaar voor letsel of beschadiging

* De rolstoel/toiletstoel moet ge(de)monteerd en afgesteld worden door een vakhandelaar
volgens de instructies in dit hoofdstuk.

e Gebruik enkel onderdelen en gereedschap zoals beschreven in deze handleiding.

e Bij het (de)monteren en bedienen van de stoel, zorg ervoor dat er geen objecten of
lichaamsdelen gekneld raken tussen bewegende onderdelen.

e Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten voor het rijden.

i Belangrijke opmerkingen
. Houd rekening met de technische details en limieten van het vooropgestelde gebruik.
. Voor meer informatie, neem contact op met Vermeiren.

5.1 Gereedschap

Om de rolstoel/toiletstoel te (de)monteren, is volgend gereedschap nodig:
o Set moersleutels nr. 10
o Set Allen-sleutels nr. 4

5.2 Omvang van de levering

De volgende onderdelen maken deel uit van de levering:
e Frame met zit, wielen, armsteunen en beensteunen
¢ Rugsteun
e Gereedschap
e Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik, controleer of alles is meegeleverd en of er geen beschadiging is aan de onderdelen.
Denk eraan dat de basisconfiguratie kan variéren in de verschillende Europese landen. Neem
contact op met uw vakhandelaar.

5.3 Montage

De rolstoel/toiletstoel wordt volledig gemonteerd geleverd, met uitzondering van de rug. Om de
rug te monteren, plaats u deze correct en draait u de schroeven stevig aan.

54 Instellingen
5.4.1 Zitbreedte

1. Verwijder de zit door deze omhoog en naar voor te
trekken van de framebuizen.

2. Verwijder de rug.

3. Draai aan één zijde van het frame de drie bout-moer
verbindingen (3) los, aan de zijkant van de buizen van |
het zitframe.

4. Schuif de binnenste buizen naar binnen/buiten tot de
gewenste positie (5 mogelijke posities).

10
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5. Plaats de bout-moer verbindingen (3) terug en draai stevig aan.
6. Herhaal de voorgaande stappen aan de andere kant van het frame.
7. Plaats de zit en rug terug.

Houd er rekening mee dat er voor iedere zitbreedte een bijpassend zitkussen en rug zijn.

5.4.2 Lengte van de beensteun

3. Draai de schroef (25) los totdat de voetplaatbevestiging
(14) los staat.

4. Schuif de voetsteun (14) omhoog/omlaag in de buis van de

beensteun(12) tot de gewenste lengte.

Draai de schroef (25) weer vast aan.

Herhaal voor de tweede voetsteun.

Zorg ervoor dat beide voetsteunen op dezelfde hoogte

werden ingesteld, en dat ze stevig werden vastgemaakt.

No o

11
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6 Onderhoud

6.1 Tijdstippen voor onderhoud

l& VOORZICHTIG l Gevaar voor letsel of beschadiging

Reparaties en vervangingen mogen enkel uitgevoerd worden door opgeleid personeel, en enkel
originele onderdelen van Vermeiren mogen hierbij gebruikt worden.

i De onderhoudsfrequentie hangt af van de frequentie en intensiteit van gebruik. Neem
contact op met uw vakhandelaar om een tijdschema vast te leggen voor
nazicht/onderhoud/reparatie.

Voor de onderhoudshandleiding kan u de website van Vermeiren raadplegen:
www.vermeiren.com.

Na gebruik
Maak de emmer steeds schoon na gebruik, zie 86.2.2.

Een keer per week
Indien nodig, maak de toiletstoel schoon na gebruik. Anders is een keer per week aan te bevelen.

ledere 6 maanden
Kijk de volgende punten na:

Alle onderdelen: aanwezig en niet beschadigd of versleten.

Alle onderdelen: schoon, zie § 6.2.2.

Wielen, beensteunen, voetplaten: stevig bevestigd.

Staat van de wielen/banden, zie § 6.2.1;

Staat van de remmen, zie § 6.2.1

Staat van de frameonderdelen: geen vervorming, instabiliteit, zwakte of losse verbindingen.
Staat van het mechanisme voor ruginclinatie: onbeschadigd en werkend.

Staat van het mechanisme voor beensteuninclinatie: onbeschadigd en werkend.

Staat van de emmer en zijn ophangsysteem: onbeschadigd en werkend.

Zit, rugsteun: geen overmatige slijtage (bijv. gedeukte plekken, schade of scheuren).

6.2 Onderhoudsinstructies
6.2.1 Wielen en banden

i De goede werking van de remmen hangt af van de staat van de banden, die onderhevig
zijn aan slijtage en verontreiniging (water, olie, modder,...).

Houd de wielen vrij van draden, haar, zand en vezels.
Kijk het profiel van de banden na. Als de profieldiepte minder dan 1 mm bedraagt, moeten de
banden vervangen worden. Contacteer hiervoor uw vakhandelaar.

6.2.2 Schoonmaak
Veeg alle harde onderdelen van de rolstoel schoon met een vochtig doek (niet doorweekt).
Indien nodig, gebruik een milde zeep die geschikt is voor vernis en synthetische materialen.

De bekleding kan schoon worden gemaakt met lauw water en een milde zeep. Gebruik geen
agressieve schoonmaakmiddelen.

Nadat de emmer werd leeggemaakt in het toilet, reinig hem met water en zeep. Maak schoon en
droog af met toiletpapier.

12
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6.2.3 Ontsmetting

[ VOORZICHTIG | Gevaar voor beschadiging

Ontsmetting mag enkel worden uitgevoerd door getraind personeel. Neem contact op met uw
vakhandelaar.

Gebruik voor de ontsmetting van de emmer een ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor PVC.

6.3 Probleemoplossing

I A WAARSCHUWINGI Gevaar voor letsel of beschadiging aan de rolstoel
Probeer NOOIT zelf uw rolstoel/toiletstoel te repareren.

De volgende tekenen kunnen wijzen op een ernstig probleem. Neem daarom steeds contact op
met uw vakhandelaar als u een van de volgende afwijkingen opmerkt:

¢ Vreemde geluiden;

¢ Oneven bandenslijtage op een van de banden;
e Schokkerige bewegingen;

¢ De rolstoel buigt af naar één kant;

e Beschadigde of kapotte wielmontages.

6.4 Beéindiging van gebruik

Op het einde van de levensduur moet u de rolstoel vernietigen volgens de lokale milieuwetgeving.
De beste manier om dit te doen, is de rolstoel te demonteren om het vervoer van de recycleerbare
onderdelen te vergemakkelijken.

13
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7 Technische specificaties

Onderstaande technische gegevens zijn enkel geldig voor deze rolstoel, met standaard
instellingen en optimale omgevingscondities. Houd bij gebruik rekening met deze details.

Deze waarden zijn niet meer van toepassing als uw rolstoel werd gewijzigd, of wanneer hij
beschadigd of ernstig versleten is.

Tabel 1: Technische specificaties

Brand VERMEIREN —
Type Rolstoel/Toiletstoel c 6':
Model Serie 9300 —
Max. gewicht van gebruiker 100 kg
Omschrijving Afmetingen
Model 9300 9301 9302 9303
Totale lengte 1100 mm 890 mm 840 mm 850 mm
Totale breedte 620 — 660 — 690 — 730 — 760 mm | 580 — 620 — 650 | 520 — 560 — 590
—690 — 720 mm | — 630 — 660 mm
Totale hoogte 1070 mm
Totale massa 25,5 kg 26,5 kg 24,5 kg 23,5 kg
Hoek zit 2°
Zitdiepte 450 mm
Zitbreedte 390 — 430 — 460 — 500 — 530 mm
Zithoogte aan voorste rand 500 mm 500 mm 500 mm 470 mm
Hoek rugsteun 92° - 149°
Hoogte rugsteun 580 mm
Afstand tussen zit en voetsteun 305 — 445 mm
Hoek tussen zit en voetsteun 100° - 180°
Afstand tussen armsteun en zit 260 mm
Afstand voorzijde armsteun 380 mm
Diameter aandrijfhoepel 535 mm
Inhoud emmer 5 liter
Zwenkwielen zonder rem n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100x20 (2x)
met rem n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100x20 (2x)
Wielen, Krypton model, zacht 200 x 30 200 x 30 200 x 30 (4x) n.v.t.
(2x, voor) (2x, achter)
Volle wielen, 24” x 1 3/8” diameter Achter Voor n.v.t. n.v.t.

Parkeerremmen Op voorwielen | Op voorwielen | Op voorwielen | Op achterwielen
Beoogd gebruik Binnen, buiten Binnen, buiten Binnen Enkel binnen
Maximale veilige helling 4,5° 4,5° 4,5° 4,5°
Opslag- en gebruikstemperatuur -25°C ~ +50°C

Opslag- en gebruiksluchtvochtigheid 0% ~ 90%

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren.
Meettolerantie £ 15 mm /1,5 kg / 1,5°.
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Herzlichen Glickwunsch! Sie sind nun Besitzer eines Vermeiren-Rollstuhls / Toilettenstuhls!

Dieser Rollstuhl / Toilettenstuhl wurde von versierten und engagierten Mitarbeitern gefertigt. Es
entspricht hinsichtlich Konstruktion und Fertigung den hohen Qualitatsstandards von Vermeiren.

Lesen Sie dieses Handbuch daher bitte aufmerksam durch, um sich mit der Bedienung, den
Fahigkeiten und Beschrankungen Ihres Rollstuhls / Toilettenstuhls vertraut zu machen. Sollten
Sie nach der Lektire dieses Handbuchs noch Fragen haben, kdnnen Sie sich jederzeit an Ihren
Fachh&andler wenden. Er wird Ihnen gerne in dieser Angelegenheit weiterhelfen.

Wichtiger Hinweis

Um lhre Sicherheit zu gewéhrleisten und die Nutzungsdauer lhres Produkts zu verlangern, sollten
Sie es gut behandeln und regelmaRig tberprifen und/oder warten lassen.

Dieses Handbuch enthélt die neuesten Produktentwicklungen. Vermeiren behalt sich das Recht
vor, Veranderungen an dieser Art von Produkt vorzunehmen, ohne eine Verpflichtung
einzugehen, &hnliche bereits ausgelieferte Produkte anzupassen oder auszutauschen.

Die Abbildungen dienen zur Verdeutlichung der Anweisungen in diesem Handbuch. Das gezeigte
Produkt kann in Details von Ihrem Produkt abweichen.

Verfugbare Informationen

Auf unserer Webseite http://www.vermeiren.com/ finden Sie stets die aktuellste Version der in
diesem Handbuch beschriebenen Informationen. Informieren Sie sich bitte regelmaRig auf dieser
Website nach eventuell verfugbaren Aktualisierungen.

Sehbehinderte Menschen kodnnen sich die elektronische Version dieses Handbuchs
herunterladen und mit Hilfe einer Sprachsynthesel6sung (, Text-to-Speech-Software®) vorlesen
lassen.

Benutzerhandbuch Fur Anwender und Fachhandler

Servicehandbuch fir Rollstiihle FiUr Fachhandler

= =

EG-Konformitatserklarung
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2  |hr produkt m

Die Rollstiihle / Toilettenstihle der Serie 9300 sind einfach zu bedienen. lhre Verwendung ist
modellabhangig. Die Tabelle 1 von Kapitel 6 fasst die technischen Daten dieser Modelle
zusammen.

Allgemeine Eignschaften:
e Metalllegierungsrahmen; Modell 9303

e Bezug aus abwaschbarem und
feuerfestem Material

e Anatomische Rickenlehne mit
Schiebestange; verstellbar und
abnehmbar

e Gepolsterte und abnehmbare
Armlehnen

e Fulstiitzen mit Bedienhebel;

e Toiletteneimer unter dem Sitz
(optional)

e Deckel mit Griff zum Entfernen und
verschlieRen des Eimers.

Die Bilder auf dieser Seite zeigen alle fiir den
Benutzer relevanten Teile.

Modell 9301

RUCKENLEHNE

ARMPOLSTER

ARMLEHNEN MIT

SEITENPLATTEN

FURBRASTENBEDIENUNGSHEBEL

VORDERRAD 24"

GREIFRING

HINTERRAD “LENKUNG”

BREMSE

. RAHMEN
. SCHIEBEBUGEL

. SITZ MIT ABNEHMBAREM TEIL

. FUBSTUTZE

. BEINSTUTZE

. FURPLATTE

. VORDERES SCHWENKRAD

. HINTERES SCHWENKRAD, MIT
BREMSE

. VERRIEGELUNGSKNOPF FUR
DIE NEIGUNG DER
RUCKENLEHNE
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3.1 Vorgesehener Verwendungszweck

Dieser Abschnitt enthélt eine kurze Beschreibung der vorgesehenen Benutzung lhres Rollstuhls
| Toilettenstuhls. Darliber hinaus enthalten die Anweisungen in den anderen Abschnitten
zusatzliche Warnhinweise. Auf diese Weise wollen wir Sie auf die Moglichkeit einer
unsachgemalen Benutzung hinweisen.

o Der Rollstuhl / Toilettenstuhl ist je nach Modell fur den Innen- und Aul3enbereich oder nur
fur den Innenbereich geeignet, siehe Kapitel 7.

o Dieser Rollstuhl / Toilettenstuhl ist ausschlie3lich fir den Transport/Transfer einer (1)
Person mit einem maximalen Gewicht von 100 Kkg.

o Der Stuhl ist mit einem Sitz mit abnehmbarem Teil und zwei Fuhrungsleisten fir einen
Kunststoffeimer ausgestattet, der als Toilette verwendet werden kann. Ohne Becken kann
es als Toilettensitz verwendet werden, jedoch nur, wenn die Toilette unter den Sitz passt
(Abmessungen siehe Kapitel 7).

o Es ist nicht fir den Transport von Gitern oder Gegenstanden oder fur andere Zwecke
bestimmt.

o Die Toilettenstihle 9302 und 9303 sollten von einer Begleitperson bedient werden. Die
Stuhle 9301 und 9302 kdénnen von einem Begleiter oder vom Benutzer bedient werden, der
auf dem Stuhl sitzt.

o Sie durfen diesen Rollstuhl NICHT benutzen, wenn Sie unter seelischen oder korperlichen
Beeintrachtigungen leiden, die Sie oder andere Personen beim Fahren des Rollstuhls in
Gefahr bringen kodnnten. Konsultieren Sie aus diesem Grund zuerst lhren Arzt und
vergewissern Sie sich, dass Ihr Fachhéndler Uber seine Ratschlage informiert ist. Dies gilt
auch fur die Begleitperson die den Stuhl bedient.

o Verwenden Sie ausschlie3lich von Vermeiren genehmigte Zubehdor- oder Ersatzteile.

o Die Garantie fur dieses Produkt beruht auf dessen normaler Benutzung und Wartung wie in
diesem Handbuch beschrieben. Schaden an lhrem Produkt, die auf unsachgemalle
Benutzung oder mangelnde Wartung zurtickzufihren sind, fuhren zum Erléschen der
Garantie.

Sehen Sie sich auch die technischen Daten und die Grenzen Ihres Rollstuhls in Kapitel 87 an.

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

l A VORSICHT l Gefahr von Verletzungen und/oder Beschadigungen
Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Beachten Sie bei der Benutzung die folgenden allgemeinen Warnhinweise:

o Beachten Sie, dass bestimmte Teile dieses Rollstuhls / Toilettenstuhls infolge der
Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung, Heizkdrpern usw. sehr warm oder sehr kalt
werden kénnen. Seien Sie daher vorsichtig beim Bertihren. Tragen Sie bei kaltem Wetter
Schutzbekleidung.

o Nehmen Sie keinerlei Veranderungen an lhrem Rollstuhl / Toilettenstuhl vor.

o Beachten Sie die Pflege- und Wartungshinweise. Bei Schaden aufgrund von mangelnder
Wartung/Pflege haftet der Hersteller nicht.
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3.3 Zeichenerklarung m
Die nachstehend aufgefiihrten Symbole gelten fir lhren Rollstuhl. Symbole sind in der
entsprechenden ISO-Norm (ISO 7000, ISO 7001 und IEC 417)

é@\_ Max. zulassiges Gewicht

@.} Innen- und Aul3enbereich

é\_ Maximale, sichere Steigung

—_—

@ Nicht fur die Benutzung als Sitz in einem Motorfahrzeug vorgesehen
TYPE Typenbezeichnung

é Einklemmgefahr

3.4 Transport

| A WARNUNG | Verletzungsgefahr

Benutzen Sie lhren Rollstuhl NICHT als Sitz in einem Fahrzeug (siehe nachstes ®
Symbol).
Benutzen Sie niemals denselben Sicherheitsgurt fur Fahrgast und Rollstuhl.

1. Als Benutzer steigen Sie auf einen Autositz um, siehe Kapitel 4.4.

2. Bewahren Sie den Rollstuhl im Gepackraum oder hinter dem Beifahrersitz auf. Falls
Gepackraum und Fahrgastzelle NICHT voneinander getrennt sind, muss der Rahmen des
Rollstuhls sicher am Fahrzeug befestigt werden. Sie konnen dafir die im Fahrzeug
vorhandenen Sicherheitsgurte benutzen. Benutzen Sie niemals denselben Sicherheitsgurt fur
Fahrgast und Rollstuhl.

3.5 Lagerung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Rollstuhl in einer trockenen Umgebung gelagert wird, um
Schimmelbildung und die Beschadigung der Polsterung zu vermeiden, siehe auch 8§7.




)

4 Gebrauch ihres Rollstuhls / Toilettenstuhls

l A VORSICHT l Gefahr von Verletzungen und/oder Beschadigungen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Hande, Kleidung, Gurtel, Schnallen oder Schmuck wahrend des
Gebrauchs oder der Einstellung nicht von R&adern oder anderen beweglichen Teilen
eingeklemmt werden.

e Behalten Sie stets den Schwenkbereich der Fufstiitze im Auge, um zu vermeiden, dass
umstehende Personen verletzt oder Gegenstande beschadigt werden.

4.1 Armlehnen

Zum Wegklappen:

o Ziehen Sie den Hebel (20) und ziehen Sie die
Vorderseite der Armlehne (2) nach oben und
nach hinten.

Zum Abbauen:

o Ziehen Sie den Hebel (20) und ziehen Sie die
Armlehne (2) aus den Aufnahmen.

Zum Installieren:

1. Schieben Sie das hintere Rohr der Armlehne in
die Rohraufnahme (21).

2. Klappen Sie den Armlehne nach vorne.

3. Ziehen Sie den Hebel (20) und schieben Sie das
vordere Rohr der Armlehne in die Rohraufnahme
(22).

4. Stellen Sie sicher, dass die Armlehne korrekt eingehangen sind.

4.2 Bremsen

| A vORsICHT | Verletzungsgefahr

e Abhangig von der Position der Bremsen werden die Bremsen von einer Begleitperson oder
vom Benutzer betatigt, der auf dem Stuhl sitzt. Lehnen Sie sich niemals zu weit nach links
oder rechts, um die Bremsen zu betatigen.

e Ldsen Sie niemals beide Bremsen gleichzeitig.

e Verwenden Sie die Feststelloremse nicht, um den Rollstuhl / Toilettenstuhl wahrend der
Bewegung zu verlangsamen.

e Bremsen durfen nur von lhrem Fachhandler eingestellt werden.

Ihr Rollstuhl / Toilettenstuhl hat zwei manuell bediente Feststelloremsen. Diese Bremsen sollen
eine Bewegung des Rollstuhls beim Parken verhindern. Je nach Position der Bremsen werden
sie durch Driucken oder Ziehen des Bremshebels betétigt.
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4.2.1 Feststellbremse fur 24” und 5 Rader

Bremsen l6sen:

1. Halten Sie mit einer Hand einen Greifring fest (oder Ihre
Begleitperson hélt die Schiebestange mit einer Hand).

2. Den Bremshebel (8) des ANDEREN Rads betatigen, um
das Rad freizugeben

3. Wiederholen Sie dies fur das zweite Rad und die
Feststellbremse.

Bremsen betétigen:

1. Halten Sie mit einer Hand einen Greifring fest (oder Ihre
Begleitperson héalt die Schiebestange mit einer Hand).

2. Betatigen Sie den Bremshebel (8) des ANDEREN Rads,
bis Sie eine deutliche Blockierung sptiren .

3. Wiederholen Sie dies fur das zweite Rad und die Feststellbremse.

4.2.2 Feststellbremse fir Schwenkrader

Bremsen losen [C]:
Driicken Sie mit dem FulR den Bremshebels nach oben.

Bremsen betétigen [D]:
Dricken Sie mit dem Ful3 den Bremshebel nach unten gegen die
Rolle.

4.3 Komforteinstellungen

l A VORSICHT l Gefahr von Verletzungen und/oder Beschadigungen

e Behalten Sie stets den Schwenkbereich der FuB3stitze im Auge, um zu vermeiden, dass
umstehende Personen verletzt oder Gegenstande beschadigt werden.

e Stellen Sie sicher, dass lhre Finger, Kleidung und Schnallen wéahrend der Einstellung nicht
verfangen werden.

4.3.1 Ruckenlehnenneigung einstellen

1. Beide Verriegelungsknopfe (17) des Verstellsystems links
und rechts l6sen. Die Ruckenlehne bewegt sich nach
vorne.

2. Drucken Sie die Ruckenlehne in Position und verriegeln
Sie die Position, indem Sie beide Verriegelungskndpfe
(17) fest anziehen.

3. Uberprifen Sie dies, indem Sie die Rickenlehne
bewegen.
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4.3.2 Beinstitzenneigung

e Anheben: Ziehen Sie die Beinstitze (12) auf die
gewulnschte Hohe.

e Absenken: Halten Sie die Ful3stitze mit einer Hand fest
und drucken Sie den Bedienhebel (26), um die Beinstltze
zu lésen. Senken Sie die Beinstitze auf die gewlnschte
Hohe und lassen Sie den Bedienhebel (26) los.

4.4 Transfer in den/aus dem Rollstuhl / Toilettenstuhl

l AN VORSICHT l Gefahr von Verletzungen und Schéaden

o Falls Sie die Ubertragung nicht auf sichere Weise durchfiihren kénnen, bitten Sie jemanden,
Ihnen zu helfen.
o Stellen Sie sich nicht auf die FuRRplatten, wenn Sie in den Rollstuhl ein- oder aussteigen.

Transfer

1. Stellen Sie den Rollstuhl méglichst dicht neben sich, wenn Sie in einem Sessel, auf einem
Sofa, Stuhl oder Bett sitzen.

2. Betatigen Sie beide Feststellboremsen , um die Bewegung zu blockieren, siehe Kapitel 4.2.

3. Klappen Sie die Ful3platten hoch, um das Stehen darauf zu vermeiden.

4. Wenn sich der Transfer auf der Seite des Rollstuhls befindet, drehen Sie die Armlehne auf

dieser Seite nhach oben. Bewegen Sie sich aus eigener Kraft mit den Armen oder mit Hilfe von Dritten
in den Rollstuhl hinein oder aus ihm heraus.

Sitzen im Rollstuhl
1. Setzen Sie sich so hin, dass Ihr unterer Riicken an der Rickenlehne anliegt.
2. Klappen Sie die Ful3platten herunter und stellen Sie lhre Fif3e darauf.

4.5 Fahren

| A vorsicHT | Gefahr von Verletzungen und Schaden

o Achten Sie vor jeder Benutzung auf Folgendes:
o Die Einstellung der Ful3platte ist fest gesichert, siehe §5.4.2.
o Feststellboremsen funktionieren einwandfrei.
o Reifen sind in gutem Zustand, siehe Kapitel 7.
o Verhindern Sie, dass Ihre Finger von den Radspeichen erfasst werden.
o Fassen Sie die Greifringe nicht mit nassen Handen an.
o Verhindern Sie das Einklemmen Ihrer Hande an den Greifringen, wenn Sie schmale
Passagen passieren.
o Fahren Sie NICHT auf Steigungen, Hindernissen, Stufen oder Bordsteinen, die gréf3er sind
als in Kapitel 7 angegeben.
Wenn Sie auf einem (kleinen) Hang stehen bleiben, benutzen Sie die Bremsen.
Achten Sie bei Bergauf- oder -abfahrten darauf, dass alle vier Rader Bodenkontakt haben.
Fahren Sie auf Gefallen so langsam wie mdglich.
Bleiben Sie auf dffentlichen Stralen immer auf der Strafl3e.
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Achten Sie darauf, wenn die Stral3e Locher oder Lucken aufweist, die zum Einschluss der
Ré&der fuhren kénnen.

Vermeiden Sie Steine und andere Gegenstéande, die die Rader blockieren kdonnten.

Stellen Sie sicher, dass die Ful3platten nicht den Boden beriihren, wenn Sie ein Hindernis
nehmen.

Verwenden Sie |Ihren Rollstuhl nicht auf einer Rolltreppe.

Falls vorhanden, tragen Sie Ihren Sicherheitsgurt.

Berucksichtigen Sie stets den Schwenkbereich der Ful3platte, um keine Passanten zu
verletzen oder Gegenstande zu beschadigen.

Wenn Sie nicht genug Erfahrung mit dem Rollstuhl haben, wenden Sie sich an einen
Begleiter. Halten Sie lhre Arme von den R&dern fern und halten Sie die Ful3e auf der
FuR3platte.

Treppen sollten immer mit Hilfe von zwei Begleitpersonen verhandelt werden.

Versuchen Sie niemals Treppen zu benutzen, die nicht fiir Rollstiihle geeignet sind.

4.5.1 lhren Rollstuhl / Toilettenstuhl selbst fahren (24” Rader):

1.
1.
2.

Lésen Sie die Bremsen.

Bringen Sie beide Greifring in die hochste Position.

Lehnen Sie sich nach vorne und driicken Sie die Greifringe nach vorne, bis Ihre Arme
gerade sind.

. Bewegen Sie lhre Hande zurlick an die Oberseite der Greifringe und wiederholen Sie die

Bewegung.




m 5 Montage und Einstellungen

Die Anweisungen in diesem Kapitel richten sich an den Benutzer und den Fachhandler.

Um einen Fachhandler in Ihrer Nahe zu finden, stehen Ihnen unsere Niederlassungen gerne zur
Verfligung.

l AN VORSICHT l Gefahr von Verletzungen und Schéden

e Der Rollstuhl / Toilettenstuhl muss von einem Fachhandler gemald den Anweisungen in
diesem Abschnitt (de)montiert und eingestellt werden.

e Verwenden Sie ausschlie3lich die in diesem Handbuch beschriebenen Teile.

e Achten Sie beim (De)Montieren und Betrieb des Rollstuhls darauf, dass keine Gegenstande
oder Gliedmafl3en zwischen beweglichen Teilen eingeklemmt werden.

e Achten Sie darauf, dass alle Schrauben korrekt angezogen sind, bevor Sie den Rollstuhl
benutzen.

1 Wichtige Hinweise
o Lesen Sie das Benutzerhandbuch fiir diesen Rollstuhl / Toilettenstuhl.

. Beachten Sie die technischen Details und Einschrankungen fur die vorgesehene Benutzung
. Fur weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

5.1 Werkzeuge
Um den Rollstuhl / Toilettenstuhl zu (de)montieren und einzustellen, werden folgende Werkzeuge

bendtigt:
. Schraubenschlissel 10
. Innensechskantschliisselsatz 4

5.2 Lieferumfang

Folgende Teile gehdren zum Lieferumfang:
e Rahmen mit Sitz, Rader, Armlehnen und FuR3stitzen
e Ruckenpolster
e Werkzeuge
e Benutzerhandbuch

Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Teile vorhanden und unbeschadigt sind. Beachten Sie
bitte, dass diese Basiskonfiguration in verschiedenen europaischen Landern abweichen kann.
Wenden Sie sich diesbeziglich an Ihren Fachhandler.

5.3 Montage

Der Toilettenstuhl wird bis auf die Ruckenlehne fertig montiert geliefert. Setzen Sie die
Ruckenlehne ein und ziehen Sie die Schrauben an, um sie zu befestigen.

54 Einstellungen
5.4.1 Sitzbreite

1. Entfernen Sie den Sitz, indem Sie ihn von den
Rahmenrohren nach oben und vorne ziehen.

2. Entfernen Sie die Rickenlehne. !

3. Entfernen Sie auf einer Seite des Rahmens die 3
Schraubverbindungen (3) an der Seite der
Sitzrahmenrohre.

10
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4. Schieben Sie die Innenrohre nach innen / aul3en in die gewtlinschte Position (5 mdgliche
Positionen).

5. Setzen Sie die Schraubverbindungen (3) wieder ein und ziehen Sie sie fest an.

6. Wiederholen Sie die obigen Schritte fur die andere Seite des Rahmens.

7. Setzen Sie den Sitz und die Rickenlehne wieder ein.

Bitte beachten Sie, dass fir jede Sitzbreite ein entsprechendes Sitzkissen und eine Riickenlehne
vorhanden sind.

5.4.2 Fulrastenlange

1. Inbusschraube (25) losen, bis die Ful3stitze (14) gel6st
ist.

2. Schieben Sie die Fullstitze (14) in bzw. aus dem
Beinstutzenrohr (12) auf die gewiinschte Lange.

3. Ziehen Sie die Inbusschraube (25) fest an.

4. Wiederholen Sie diesen Vorgang fur die zweite Ful3stiitze.

5. Stellen Sie sicher, dass beide Fuf3stitzen auf gleicher
Hohe sind und fest sitzen.

11
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DEJSgatung

6.1 Wartungspunkte

l AN VORSICHT l Gefahr von Verletzungen und Schaden

Reparaturen und Teileaustausch dirfen nur von geschultem Personal durchgefihrt werden und
es durfen nur Originalersatzteile von Vermeiren verwendet werden.

i Die Wartungshaufigkeit hangt von der Haufigkeit und Intensitat der Nutzung ab. Wenden
Sie sich  an |hren Handler, um einen allgemeinen  Zeitplan  far
Inspektion/Wartung/Reparatur zu vereinbaren.
Hinweise zur Wartung entnehmen Sie bitte der Website von Vermeiren:
www.vermeiren.com.

Nach dem Gebrauch
Reinigen sie den Toiletteneimer nach jedem Gebrauch, siehe § 6.2.2.

Wodchentlich

Reinigen Sie den Toilettenstuhl bei Bedarf nach Gebrauch, ansonsten mindestens einmal pro
Woche.

Alle 6 Monate
Kontrollieren Sie folgende Punkte:

Alle Komponenten: Vorhanden und nicht beschadigt oder verschlissen sind.

Alle Komponenten: Reinigung siehe Kapitel 6.2.2.

Réader, Ful3stitzen, Ful3platte: Sind korrekt gesichert.

Zustand der Rader/Reifen, siehe Kapitel 6.2.1;

Zustand der Bremsen, siehe Kapitel 6.2.1

Zustand der Rahmenteile: Keine Deformation, Instabilitat, Schwachstelle oder lose

Verbindungen

o Zustand des Klappmechanismus der Ruckenlehne auf ordnungsgeméfRe Funktion und
Verriegelung

o Zustand des Ful3rastenmechanismus auf ordnungsgemafe Funktion und Verriegelung

o Zustand der Eimers und des Aufhangungssystems auf ordnungsgemaélfe Funktion.

o Sitz, Ruckenlehne: Kein tbermaRiger Verschleild (wie Eindellungen, Beschadigungen oder

Risse).

6.2 Wartungshinweise
6.2.1 Rader und Reifen

Achten Sie darauf, dass keine Dréhte, Haare, Sand oder Fasern an den Radern anhaften.

Uberpriifen Sie regelmaRig das Reifenprofil. Wenn die Profiltiefe weniger als 1 mm betragt, muss
der Reifen ausgetauscht werden. Wenden Sie sich diesbeztiglich bitte an Ihren Fachhandler.

6.2.2 Reinigung

Wischen Sie alle festen Teile des Rollstuhls / Toilettenstuhls mit einem feuchten (nicht
durchnassten) Tuch ab. Benutzen Sie ggf. eine milde Seife, die fur Lacke und Kunststoffe
geeignet ist.

Die Polsterung kann mit lauwarmem Wasser und einer milden Seife gereinigt werden. Verwenden
Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

12
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Nachdem Sie den Toiletteneimer in der Toilette geleert haben, spilen Sie ihn mit Wasser und m

Seife aus. Reinigen und trocknen Sie ihn mit Toilettenpapier.

6.2.3 Desinfektion

VORSICHT l Beschadigungsgefahr

Eine Desinfektion darf nur von dafuir geschultem Personal durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich
hierfir an lhren Fachhandler.

Verwenden Sie zur Desinfektion des Eimers ein fur PVC geeignetes Desinfektionsmittel.

6.3 Stérungsbeseitigung

A warnunG | Gefahr von Verletzungen und Schaden

Versuchen Sie NIEMALS, den Rollstuhl / Toilettenstuhl selbst zu reparieren, um ein Problem zu
beheben.

Die nachstehend genannten Symptome kdnnen auf ein ernsthaftes Problem hindeuten. Sie
sollten sich daher stets an Ihren Fachhéndler wenden, wenn eine der folgenden Situationen
eintritt :

e Ungewohnliche Geréusche

UngleichméaRige Abnutzung an einem der Reifen
Ruckartige Bewegungen

Rollstuhl zieht zu einer Seite

Beschadigte oder gebrochene Radeinheiten.

6.4 Nutzungsende

Am Ende seiner Nutzungsdauer muss |hr Rollstuhl gemaR3 den geltenden Umweltvorschriften
entsorgt werden. Dazu wird er im besten Fall zerlegt, um den Transport wiederverwertbarer Teile
zu erleichtern.

13
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m 7 Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten gelten fur diesen Rollstuhl nur bei Standardeinstellungen
und optimalen Umgebungsbedingungen. Beriicksichtigen Sie diese Details bei der Benutzung.
Die Werte gelten nicht mehr, falls Ihr Rollstuhl modifiziert wurde, beschédigt ist oder starke
VerschleiRerscheinungen aufweist.

Tabelle 1: Technische Daten

Marke VERMEIREN —
Typ Rollstuhl / Toilettenstuhl c EF
Modell Serie 9300 —_—
Max. Benutzergewicht 100 kg
Beschreibung Abmessungen
Modell 9300 9301 9302 9303
Gesamtlange 1100 mm 890 mm 840 mm 850 mm
Gesamtbreite 620 — 660 — 690 — 730 — 760 mm | 580 — 620 — 650 | 520 — 560 — 590
—690 — 720 mm | — 630 — 660 mm
Gesamthdhe 1070 mm
Gesamtgewicht 25,5 kg 26,5 kg 24,5 kg 23,5kg
Sitzflachenwinkel 2°
Sitztiefe 450 mm
Sitzbreite 390 — 430 — 460 — 500 — 530 mm
Sitzflichenhdhe an der Vorderkante 500 mm 500 mm 500 mm 470 mm
Ruckenlehnenwinkel 92° - 149°
Ruckenlehnenhéhe 580 mm
Abstand zwischen FuRauflagen und Sitz 305 — 445 mm
Winkel zwischen Sitz und FuRauflagen 100° - 180°
Abstand zwischen Armlehne und Sitz 260 mm
Vordere Position der Armlehnenstruktur 380 mm
Greifringdurchmesser 535 mm
Fassungsvermoégen des Eimers 5 Liter
Schwenkrader ohne Bremse NA NA NA 100x20 (2x)
mit Bremse NA NA NA 100x20 (2x)
Ré&der aus softem Krypton 200 x 30 200 x 30 200 x 30 (4x) NA
(2x, vorne) (2x, hinten)
Vollrader, 24 x 1 3/8 Durchmesser Hinten Vorne NA NA
Feststellbremse Vorderrader Vorderrader Vorderrader Hinterrader
Vorgesehene Benutzung Innen, AulRen Innen, AuRen Innen Innen
ausschliesslich
Maximale Steigung 4.5° 4,5° 4.5° 4.5°
'll\'lirtr;ﬂﬁgaturbereich fur Lagerung und -95°C ~ +50°C
I&tf;[;ilézhtigkeitsbereich fur Lagerung und 0% ~ 90%
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Beschreibung Abmessungen

Modell 9300 9301

9302

9303

Technische Anderungen vorbehalten. Messtoleranzen + 15 mm /1,5 kg / 1,5°

15
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1 Premessa

Congratulazioni! Ora possiede una carrozzina / comoda Vermeiren!

Questa carrozzina / comoda € realizzata da personale qualificato e competente. Essa é
progettata e prodotta secondo gli elevati standard di qualita garantiti da Vermeiren.

Leggere attentamente questo manuale, in quanto aiuta a familiarizzare con il funzionamento, le
prestazioni e le limitazioni della carrozzina / comoda. Per eventuali ulteriori domande successive
alla lettura di questo manuale, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, che sara lieto di
fornire un supporto.

Nota importante

Per garantire la propria sicurezza e prolungare la durata del prodotto, trattarlo con cura e farlo
controllare e/o sottoporlo a manutenzione con regolarita.

Questo manuale rispecchia gli sviluppi piu recenti del prodotto. Vermeiren si riserva il diritto di
introdurre modifiche senza obbligo di adattare o sostituire i prodotti analoghi consegnati in
precedenza.

Le immagini vengono utilizzate per chiarire le istruzioni contenute nel manuale. | dettagli del
prodotto raffigurato possono essere diversi da quelli del prodotto in uso.

Informazioni disponibili

bY

Sul sito Web di Vermeiren, all'indirizzo http://www.vermeiren.com/, € sempre disponibile la
versione piu recente delle informazioni contenute in questo manuale. Visitare con regolarita tale
sito per verificare I'esistenza di eventuali aggiornamenti.

Le persone ipovedenti possono scaricare la versione elettronica di questo manuale e farlo leggere
da un software applicativo di sintesi vocale.

I Manuale di istruzioni Per l'utente e il rivenditore specializzato
E Manuale di assistenza per le carrozzine Per il rivenditore specializzato
E Dichiarazione di conformita CE



http://www.vermeiren.com/
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2 Descrizione prodotto

Le comode serie 9300 sono facili da utilizzare. Il loro uso dipende dal modello. La tabella 1 del IT
capitolo 7 riassume le specifiche tecniche di ogni modello.

Caratteristiche principali:
e Telaio in lega metallica; Modello 9303
¢ Rivestimento in materiale lavabile ed

ignifugo;
e Schienale reclinabile anatomico,

regolabile e rimovibile, completo di
barra di spinta;

e Braccioli estraibili imbottiti;
e Pedane elevabili;
e Vaschetta in PVC;

e Apertura wc nel sedile, con maniglia
per rimozione

Le immagini in questa pagina mostrano tutte
le parti importanti per I'utilizzatore.

Model 9301

1. SCHIENALE

2. IMBOTTITURA DEI
BRACCIOLI

3. BRACCIOLO CON
PROTEZIONE LATERALE

4. LEVA DI AZIONAMENTO

ELEVAZIONE PEDANE

RUOTA ANTERIORE 24"

CORRIMANO

RUOTA POSTERIORE

PIROETTANTE

FRENI

TELAIO

10. BARRA DI SPINTA

11. SEDILE CON APERTURA WC
RIMOVIBILE

12. PEDANA

13. APPOGGIA POLPACCI

14. PIATTO PEDANA

15. RUOTA ANTERIORE
PIROETTANTE

16. RUOTA POSTERIORE
PIROETTANTE, CON FRENO

17. MANOPOLA DI BLOCCO
SBLOCCO RECLINAZIONE
DELLO SCHIENALE

No o

© ®
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3 Prima dell’uso

3.1

Utilizzo previsto

Questo paragrafo fornisce una breve descrizione dell’'uso previsto della carrozzina / comoda. Gl
altri paragrafi aggiungono inoltre alle istruzioni, ulteriori avvertenze di rilievo. Vermeiren desidera
in tal modo portare all’attenzione dell’utente gli eventuali usi errati che possono presentarsi.

A seconda del modello, le comode, che sono per uso interno, possono essere utilizzate
anche all’esterno, vedere §7.

Sono progettate e realizzate esclusivamente per il trasporto/trasferimento di una (1) persona
con un peso massimo di 100 kg.

La comoda e fornita di sedile con apertura wc rimovibile e due guide per inserimento della
vaschetta wc. Senza vaschetta puo essere utilizzata direttamente sopra un wc, che abbia
le dimensioni adatte all'uso, vedere 8§7.

La comoda non e viceversa progettata per il trasporto di merci od oggetti, o per qualunque
uso diverso da quello descritto in precedenza.

I modelli 9302 e 9303 devono essere spinti da un accompagnatore. | modelli 9300 e 9301
possono essere manovrati sia dall’'utilizzatore che dall’accompagnatore.

NON utilizzare la carrozzina / comoda se si soffre di disabilita fisiche o mentali tali da mettere
in pericolo sé o altri durante lI'uso. Consultare pertanto anzitutto il proprio medico e avere
cura di trasmettere il suo parere al proprio rivenditore specializzato. Questo vale anche per
'accompagnatore.

Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi approvati da Vermeiren.

La garanzia del prodotto presuppone un uso e una manutenzione normali del medesimo,
come descritti in questo manuale. | danni al prodotto dovuti a uso improprio o0 manutenzione
carente causano la decadenza della garanzia.

Leggere tutte le informazioni tecniche di dettaglio e le limitazioni della carrozzina riportate nel
paragrafo 7.

3.2

Sicurezza

N

ATTENZIONE Rischio di lesioni e/o danni

Leggere attentamente e osservare scrupolosamente le istruzioni contenute in questo manuale.

Durante l'uso, tenere presenti le seguenti avvertenze generali:

Non dimenticare che alcune parti della carrozzina / comoda possono diventare molto calde
o fredde a causa della temperatura ambiente, della radiazione solare o di dispositivi di
riscaldamento. In condizioni climatiche fredde, indossare indumenti protettivi.

Non modificare in alcun modo la carrozzina / comoda.

Prendere nota delle istruzioni per la cura e la manutenzione. Il produttore declina ogni
responsabilita per danni dovuti a errori di manutenzione/cura.
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3.3 Significato dei simboli

Sulla carrozzina / comoda sono applicati su di una etichetta adesiva i simboli elencati di seguito.
| simboli sono riportati nella norma ISO pertinente (ISO 7000, ISO 7001 i IEC 417) -

é@\_ Peso massimo dell’'utente, in kg

@.} Uso interno / esterno

é\_ Pendenza massima di sicurezza, in ° (gradi)

e

@ Non destinata all'uso come sedile in un veicolo a motore
TYPE Indicazione del modello

é Rischio di intrappolamento

3.4 Trasporto

| A AWERTENZA | Rischio di lesioni

NON utilizzare la carrozzina come sedile in un veicolo; vedere il simbolo successivo. @
Non utilizzare la stessa cintura di sicurezza per passeggero e carrozzina / comoda.

1. Come utente, trasferirsi su un sedile dell'auto; vedere 84.4

2. Riporre la carrozzina e le sue ruote nel bagagliaio o dietro il sedile del passeggero. Se il
bagagliaio e l'abitacolo NON sono separati o chiusi, assicurare saldamente il telaio della
carrozzina al veicolo. A tale scopo €& possibile utilizzare una cintura di sicurezza disponibile
del veicolo. Non utilizzare la stessa cintura di sicurezza per passeggero e carrozzina.

3.5 Magazzinaggio

Avere cura di riporre la carrozzina in un ambiente asciutto, per evitare la formazione di
muffa o danni al rivestimento; vedere 7.
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4 Utilizzo della carrozzina/ comoda

A\ ATTENZIONE | Rischio di lesioni e/o danni
e Accertarsi che durante l'uso o la regolazione, mani, indumenti, cinture, fibbie o gioielli non si
impiglino nelle ruote o in altri componenti in movimento.

e Tenere sempre conto del raggio di rotazione delle pedane, per evitare di causare lesioni alle
persone o danni materiali.

4.1 Posizionamento e rimozione dei braccioli

Per ribaltare i braccioli:

o Sbloccare la leva (20) e tirare la parte anteriore
del bracciolo (2) verso l'alto.

Per rimuovere i braccioli:

o Sbloccare la leva (20) e tirare la parte
posteriore del bracciolo (2) verso l'alto.

Per posizionare i braccioli:

1. Posizionare il bracciolo sul supporto posteriore
(21).

2. Portare in avanti il bracciolo.

3. Sbloccare la leva (20). Posizionare il bracciolo
sul supporto anteriore (22) e bloccarlo.

4. Accertarsi che il bracciolo sia montato
correttamente.

4.2 Freni

| A ATTENZIONE | Rischio di lesioni

e A seconda della posizione dei freni essi possono essere utilizzati dal’accompagnatore o
dall'utilizzatore. Non sporgersi troppo a destra o sinistra durante questa operazione, rischio di
ribaltamento laterale.

¢ Non rilasciare mai entrambi i freni contemporaneamente.

e Non utilizzare i freni per fare rallentare la carrozzina / comoda mentre & in movimento.

e Laregolazione dei freni deve essere eseguita esclusivamente da un rivenditore specializzato.

La carrozzina / comoda € dotata di due freni ad azionamento manuale. Tali freni sono studiati per
evitare che la carrozzina si sposti mentre e parcheggiata. A seconda della posizione dei freni,
possono essere azionati spingendo o tirando la leva.

4.2.1 Freni per le ruote da 24” e 200

Sblocco dei freni:

1. Afferrare saldamente con una mano il corrimano di una
ruota (oppure chiedere a un assistente di afferrare la
barra di spinta con una mano).

Sbloccare la leva del freno (8) della ruota opposta.
Ripetere I'operazione per I'altra ruota.

W
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Blocco dei freni:

1. Afferrare saldamente con una mano il corrimano di una ruota (oppure chiedere a un assistente

di afferrare la barra di spinta con una mano).
2. Bloccare la leva del freno (8) della ruota opposta.
Ripetere I'operazione per I'altra ruota.

4.2.2 Freni di parcheggio per le ruote piroettanti

Sblocco dei freni [C]:
Premere con un piede la leva del freno, spingendola verso l'alto.

Blocco dei freni [D]:
Premere con un piede la leva del freno, spingendola verso il basso,
verso la ruota.

4.3 Regolazione dello schienale e delle pedane

| A ATTENZIONE | Rischio di lesioni e/o danni

e Tenere sempre conto del raggio di rotazione delle pedane, per evitare di causare lesioni alle

persone o danni materiali.

e Avere curadi evitare che dita, indumenti e fibbie rimangano intrappolati durante le regolazioni.

4.3.1 Regolazione dell’inclinazione dello schienale

1. Allentare entrambe le manopole (17) del sistema di
regolazione , in entrambi i lati, per sbloccare lo schienale.

2. Spingere lo schienale fino alla posizione desiderata e
bloccarlo stringendo le due manopole (17).

3. Verificate il bloccaggio spingendo sullo schienale.

4.3.2 Regolazione delle pedane

e Per sollevare: tirare le pedane (12) fino all’altezza
desiderata.

e Per abbassare: tenere le pedane con una mano e spingere
la leva di azionamento (26) per sbloccare le pedane.
Abbassare le pedane fino all’altezza desiderata e lasciare
la leva (26).
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4.4 Trasferimento sulla/dalla carrozzina/ comoda

l& ATTENZIONE ] Rischio di lesioni e danni

Se non si é in grado di effettuare il trasferimento in condizioni di sicurezza, richiedere
I'assistenza di un’altra persona.
Non rimanere in piedi sulla pedana durante il trasferimento alla o dalla carrozzina.

Trasferimento

1.

abkwn

Quando si & seduti su una poltrona, un divano, un sedile o un letto, avvicinare il piu possibile
a sé la carrozzina / comoda.

Inserire entrambi i freni per impedire qualsiasi movimento, vedere 84.3.

Oppure ribaltare verso l'alto il piatto pedana, per evitare di salirvi.

Se il trasferimento viene fatto lateralmente, sollevare il bracciolo dalla parte interessata.
Trasferirsi sulla/dalla carrozzina utilizzando la forza delle proprie braccia o con l'ausilio di uno
(o piu) assistenti o di un dispositivo di sollevamento.

Posizione di seduta sulla carrozzina / comoda

1.
2.

Sedersi sul sedile con la parte inferiore della schiena contro lo schienale.
Oppure ribaltare il piatto pedana verso il basso, e appoggiarvi i piedi.

4.5 Spostamenti

l /\  ATTENZIONE l Rischio di lesioni e danni

Prima di ogni utilizzo, verificare che:
o Laleva di azionamento delle pedane sia bloccata, vedere §5.4.2.
o | freni funzionino correttamente.
o Gli pneumatici siano in buone condizioni, vedere 87.
Avere cura di evitare che le dita restino impigliate nei raggi delle ruote.
Non azionare i corrimani con le mani bagnate.
Quando si attraversano passaggi stretti, prestare attenzione a non schiacciarsi le mani sui
corrimani.
NON effettuare spostamenti su superfici inclinate, ostacoli, gradini o cordoli di dimensioni
superiori a quelle specificate nel 87.
Quando ci si ferma su una superficie inclinata, utilizzare i freni.
Quando si procede in salita o in discesa su superfici inclinate, accertarsi che tutte e quattro
le ruote siano a contatto con il suolo.
Affrontare le superfici alla minima velocita possibile.
Quando si percorrono strade pubbliche, rimanere sempre sul marciapiede.
Prestare attenzione quando si procede su strade con buche o fessure in cui le ruote possano
incastrarsi.
Evitare sassi o altri oggetti in grado di bloccare le ruote.
Quando si affronta un ostacolo, accertarsi che le pedane non tocchino terra.
Non utilizzare la carrozzina sulle scale mobili.
Se disponibile, indossare la cintura di sicurezza.
Tenere sempre conto del raggio di rotazione della pedana, per evitare di causare lesioni alle
persone o danni materiali.
Se non si possiede sufficiente esperienza di uso della carrozzina, chiedere aiuto a un
assistente. Tenere le braccia lontane dalle ruote e i piedi sulla pedana.
Le scale devono sempre essere affrontate con l'aiuto di due assistenti.
Non tentare mai di utilizzare scale inadatte alle carrozzine.
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4.5.1 Utilizzo della carrozzina senza accompagnatore (Ruote 24”):
1. Sbloccare i freni.

1. Afferrare entrambi i corrimani nel punto piu alto.
2. Inclinare il busto in avanti e spingere in avanti i corrimani, fino a quando le braccia sono
distese.

3. Riportare le mani nel punto piu alto dei corrimani e ripetere il movimento.




5 Installazione e regolazione

Le istruzioni contenute nel presente capitolo sono destinate all'utente e al rivenditore.

Per individuare il centro assistenza o il rivenditore specializzato piu vicino, contattare la Vermeiren
Italia.

l A\ ATTENZIONE Rischio di lesioni o danni
®

La carrozzina / comoda deve essere (s)montata e regolata da un rivenditore specializzato
secondo le istruzioni fornite in questo capitolo.

o Utilizzare esclusivamente i componenti e gli attrezzi descritti in questo manuale.

e Quando si (s)monta e si utilizza la carrozzina / comoda, accertarsi che nessun oggetto o parte
del corpo venga schiacciato fra i componenti in movimento.

e Prima di mettersi in movimento, accertarsi che tutte le viti siano serrate a fondo.

i Osservazioni importanti

e Prestare attenzione ai dettagli tecnici e ai limiti dell'uso previsto; vedere il manuale di istruzioni.
e Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

51 Attrezzi

Per (s)montare e regolare la carrozzina / comoda sono necessari i seguenti attrezzi:
o Serie di chiavi n. 10
o Serie di chiavi per brugole n. 4

5.2 Modalita di consegna

Gli articoli indicati di seguito fanno parte della fornitura standard:
e Telaio con sedile, ruote, braccioli e pedane
e Schienale
e Attrezzi
e Manuale di istruzioni

Prima dell'uso, verificare che siano presenti tutti gli articoli e che nessuno di essi sia danneggiato.
Si noti che la configurazione di base puo differire nei diversi Paesi europei. Rivolgersi al proprio
rivenditore specializzato.

53 Installazione

La comoda viene consegnata gia montata, eccetto lo schienale, i braccioli, le ruote da 24” e la
vaschetta. Per montare lo schienale, posizionatelo e avvitate i pomelli corrispondenti.

54 Regolazione
5.4.1 Larghezza seduta

1. Rimuovere il sedile dai tubi del telaio.

2. Rimuovere il schienale.

3. Daun lato del telaio, rimuovere le 3 viti di connessione (3).

4. Far scorrere | tubi interni fino alla posizione desiderata (5
possibili posizioni). '

. Riposizionare le viti di connessione (3) e stringerle
fortemente.

6. Ripetere I'operazione per il lato opposto del telaio.

7. Cambiare sedile e schienale.

o

Attenzione! Esiste un sedile e uno schienale per ogni larghezza seduta.

10
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5.4.2 Lunghezza delle pedane

1.

abkow

Allentare la vite a brugola (25) finche il piatto pedana (14)
viene sbloccato.

Far scorrere il piatto pedana (14) all’interno del tubo della
pedana stessa (12) sino alla lunghezza desiderata.
Serrare la vite a brugola (25) fortemente.

Ripetere I'operazione per 'altra pedana.

Assicurarsi che entrambe le pedane siano alla stessa
altezza e che le vite a brugola siano ben serrate.

11
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6 Manutenzione

6.1 Frequenza di manutenzione

l /A ATTENZIONE l Rischio di lesioni e danni

Riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite esclusivamente da personale con un’opportuna
formazione e utilizzando unicamente ricambi originali Vermeiren.

i La frequenza dell'assistenza dipende dall’utilizzo. Concordare con il proprio rivenditore un
calendario comune per le attivita di ispezione / manutenzione / riparazione.

Per il manuale di manutenzione consultate il sito web Vermeiren: www.vermeiren.it.

Dopo ogni utilizzo
Pulire la vaschetta dopo ogni utilizzo, vedere §6.2.2.

Una volta alla settimana

Pulire la comoda, quando € necessario, dopo I'utilizzo, altrimenti almeno una volta alla
settimana.

Ogni 6 mesi
Verificare i seguenti punti:

Tutti i componenti: presenza, integrita e assenza di usura.

Tutti i componenti: pulizia, vedere §86.2.2.

Ruote, appoggiapolpacci e pedane: fissaggio corretto.

Condizioni delle ruote / degli pneumatici, vedere 86.2.1.

Condizioni dei freni, vedere §6.2.1.

Condizioni dei componenti del telaio: assenza di deformazioni, instabilita, punti deboli o
raccordi allentati

Condizioni del sistema di reclinazione dello schienale: bloccaggio e corretto movimento.
Condizioni del meccanismo delle pedane: bloccaggio e corretto movimento.

Condizioni della vaschetta e relative guide: bloccaggio e corretto movimento.

Sedile, schienale: assenza di usura eccessiva (come ammaccature, danni o lacerazioni).

6.2 Istruzioni per la manutenzione
6.2.1 Ruote e pneumatici

i Il funzionamento corretto dei freni dipende dallo stato degli pneumatici, e puo variare a
seconda dell'usura e dell'eventuale contaminazione (acqua, olio, fango e cosi via).

Tenere pulite le ruote da fili, capelli, sabbia e fibre.
Verificare il profilo degli pneumatici. Se la profondita del battistrada é inferiore a 1 mm, occorre
sostituire gli pneumatici. A tale scopo, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

6.2.2 Pulizia

Strofinare tutti i componenti rigidi della carrozzina / comoda con un panno umido (non zuppo). Se
necessario, utilizzare un detergente delicato, adatto per smalti e materiali sintetici.

E possibile pulire il rivestimento con acqua tiepida e un detergente delicato. Non utilizzare
detergenti abrasivi per la pulizia.

Dopo aver svuotato la vaschetta nel wc, sciacquarla e lavarla con acqua e sapone. Pulire e
asciugare con carta.

12
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6.2.3 Disinfezione

[ ATTENZIONE Rischio di danni
La disinfezione deve essere eseguita esclusivamente da personale con un’opportuna formazione.
Consultare il proprio rivenditore specializzato.

Per disinfettare la vaschetta, utilizzare un detergente adatto al PVC.

6.3 Soluzione dei problemi di funzionamento

| A AvwerTENzA | Rischio di lesioni e di danni
NON riparare MAI personalmente la carrozzina / comoda nel tentativo di risolvere il problema.

| sintomi indicati di seguito possono segnalare un problema grave. Rivolgersi pertanto sempre al
proprio rivenditore specializzato se si rileva una qualunque delle seguenti anomalie:

e Rumori strani;

e Usura irregolare del battistrada degli pneumatici;

e Movimenti a scatti;

e Tendenza della carrozzina a deviare lateralmente;

e Gruppi ruota danneggiati o spezzati.

6.4 Fine vita

A fine vita, occorre smaltire la carrozzina conformemente alla legislazione ambientale locale. I
modo migliore per farlo consiste nello smontare la carrozzina per agevolare il trasporto dei
componenti riciclabili.

13
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7 Specifiche tecniche

| dettagli tecnici riportati di seguito sono validi soltanto per la carrozzina oggetto del manuale, con
le impostazioni standard e in condizioni ambiente ottimali. Durante I'uso, tenere conto di questi
dati di dettaglio. | valori indicati non sono piu validi se la carrozzina ha subito modifiche o danni,

oppure presenta un livello elevato di usura.

Tabella 1: Specifiche tecniche

Marchio VERMEIREN
Tipo Carrozzina / comoda
Modello Serie 9300
Peso massimo dell’utente 100 kg
Descrizione Dimensioni
Modello 9300 9301 9302 9303
Lunghezza complessiva 1100 mm 890 mm 840 mm 850 mm
Larghezza complessiva 620 — 660 — 690 — 730 — 760 mm | 580 — 620 — 650 | 520 — 560 — 590

—690 — 720 mm | — 630 — 660 mm
Altezza complessiva 1070 mm
Peso totale 25,5 kg 26,5 kg 24,5 kg 23,5kg
Basculamento del sedile 2°
Profondita del sedile 450 mm
Larghezza del sedile 390 — 430 — 460 — 500 — 530 mm
Altezza del sedile in corrispondenza del 500 mm 500 mm 500 mm 470 mm
bordo anteriore
Angolazione dell’appoggiapiedi 92° - 149°
Altezza dello schienale 580 mm
Distanza fra pedana e sedile 305 — 445 mm
Angolo fra sedile e poggiapiedi 100° - 180°
Distanza tra bracciolo e sedile 260 mm
Posizione anteriore della struttura del 380 mm
bracciolo
Diametro del corrimano 535 mm
Capienza della vaschetta 5 litre
Ruote piroettanti senza freno ND ND ND 100x20 (2x)

con freno ND ND ND 100x20 (2x)
Copertoni Krypton soft 200 x 30 200 x 30 200 x 30 (4x) ND
(2x, anteriori) (2x, posteriori)

Ruote 24" x 1 3/8” Posteriori Anteriori ND ND
Freni Ruote posteriori | Ruote anteriori | Ruote anteriori | Ruote posteriori
Utilizzo previsto Interno / esterno | Interno / esterno Interno Interno
Pendenza massima superabile 4,5° 4,5° 4,5° 4,5°
'ul'te”rir;ggratura di magazzinaggio e di -95°C ~ +50°C
Umidita di magazzinaggio e di utilizzo 0% ~ 90%
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Descrizione

Dimensioni

Modello 9300

9301

9302

9303

Vermeiren si riserva il diritto di introdurre modifiche tecniche.
Tolleranze di misurazione + 15 mm/ 1,5 kg / 1,5°.
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1 Introduccion

jFelicidades! Es usted el propietario de una silla de ruedas / silla de bafio Vermeiren.

Esta silla ha sido fabricada por personal experto y cualificado. Se ha disefiado y fabricado segun
los mas altos estandares de calidad implementados por Vermeiren.

Lea este manual detenidamente. Le ayudara a familiarizarse con el manejo, las capacidades y
limitaciones de su silla. Si todavia tiene alguna duda después de leer este manual, contacte con
su distribuidor especializado, estara encantado de ayudarle.

Nota importante

Para garantizar su seguridad y prolongar la vida util de su producto, cuidelo bien y asegurese de
realizar revisiones y el mantenimiento correspondiente de manera regular.

Este manual refleja los desarrollos mas recientes del producto. Vermeiren se reserva el derecho
a implementar cambios en este tipo de producto sin que ello suponga obligacién alguna de
adaptar o cambiar productos similares previamente entregados.

Las imagenes se facilitan para clarificar las instrucciones contenidas en este manual. Los detalles
del producto mostrado pueden variar con respecto a su producto.

Informacién disponible

En nuestro sitio web http://www.vermeiren.com/ siempre encontrara la version mas reciente de
la informacién en este manual. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de
posibles actualizaciones.

Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la version electronica del manual y
utilizar un software de sintesis de voz para poder oir su contenido.

I Manual de instrucciones Para el usuario y el distribuidor especializado
: |1 Manual de mantenimiento para sillas de ruedas

Para el distribuidor especializado
I Declaracion CE de conformidad



http://www.vermeiren.com/
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2 Su producto

Las sillas fijas de la gama 9300 son muy faciles de usar. Su uso depende del modelo. La tabla 1

del capitulo 6 resume las especificaciones técnicas de estos modelos.
Caracteristicas generales:

Marco de aleacion de metal,
Tapiceria de material lavable e
ignifugo;

Respaldo reclinable con barra de
empuje; ajustable y extraible;
Apoyabrazos acolchados y
extraibles;

Reposapiés con palanca de
elevacion;

Cubeta de PVC debajo del asiento
(opcional);

Funda con
desenfundar.

cremallera  para

Las imagenes en esta pagina muestran
todas las partes relevantes para el usuario.

Modelo 9301

whh e

Modelo 9303

RESPALDO

PROTECTOR DE BRAZO
REPOSABRAZOS CON PLACA
LATERAL

PALANCA DE MANDO DEL
REPOSAPIES

RUEDA DELANTERA 24
ARO PROPULSOR

RUEDA TRASERA
(DIRECCION)

FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
BASTIDOR

. BARRA DE EMPUJE
. SIENTO CON PARTE

EXTRAIBLE

. REPOSAPIES
. SOPORTE PARA

PANTORRILLAS

. PALETA DE REPOSAPIES
. RUEDA DELANTERA

GIRATORIA

. RUEDA TRASERA GIRATORIA,

CON FRENO

. PERILLA DE BLOQUEO PARA

LA INCLINACION DEL
RESPALDO
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3 Antes de su uso

3.1 Uso previsto

Este parrafo describe brevemente el uso previsto de la silla de ruedas / silla de bafio. También
se incluyen avisos pertinentes a las instrucciones en otros parrafos. De esta manera se pretende
avisar al usuario de un eventual mal uso de la silla.

o Dependiendo del modelo, la silla fija modelo 9300 puede ser usada en interior o exterior,
ver capitulo 7.

o Esta silla de ruedas esta disefiada y fabricada exclusivamente para transportar a una (1)
persona con un peso maximo de 100 kg.

o La silla esta equipada con una parte removible y dos guias para la cubeta de PVC, para ser
usada como lavabo. Sin cubeta puede ser usada como asiento de lavabo, pero solo si el
lavabo encaja dentro del espacio de la silla, ver capitulo 7 para dimensiones.

o No esta diseflada para transportar mercancias u objetos ni para otros usos que no sean los
descritos anteriormente.

o Las sillas fijas 9302 y 9303 deben ser operadas por un asistente. Las sillas 9300 y 9301
pueden ser operadas por un asistente o por el usuario usando las ruedas traseras.

o NO utilizar la silla de ruedas si sufre de discapacidades fisicas 0 mentales que puedan
ponerle en riesgo a usted o a otras personas al conducir la silla de ruedas. Por tanto,
consulte primero con su médico y asegurese de que su distribuidor especializado esté al
tanto de los consejos de su médico. Eso también cuenta por las sillas operadas por un
asistente.

o Utilizar solo accesorios y piezas de repuesto aprobados por Vermeiren.

o La garantia de este producto cubre el uso y mantenimiento normales descritos en este
manual. La garantia se invalida si el producto sufre cualquier dafio causado por un uso
indebido o falta de mantenimiento.

Consultar todos los detalles técnicos y las limitaciones de la silla en el apartado 7.

3.2 Instrucciones generales de seguridad

| A PRECAUCION | Riesgo de lesiones y dafios
Leer detenidamente y seguir las instrucciones que se recogen en este manual.

Tener en cuenta las siguientes advertencias durante su utilizacion:

o Téngase en cuenta que ciertas partes de la silla de ruedas pueden llegar a calentarse o
enfriarse demasiado a causa de la temperatura ambiente, la luz del sol o la calefaccion.
Téngase cuidado al tocar la silla de ruedas. Llevar ropa protectora cuando haga frio.

o No modificar esta silla de ruedas / silla de bafio de ninglin modo.

o Segquir las instrucciones de mantenimiento y control. El fabricante no se hace responsable
de dafos ocasionados por un mal mantenimiento o una mala inspeccion.
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3.3 Simbolos presentes en la silla de ruedas / silla de bafio

Los simbolos de la siguiente lista son aplicables a la silla de ruedas. Los simbolos se encuentran
en la norma ISO pertinente (ISO 7000, ISO 7001 y IEC 417)

é@\_ Peso maximo del usuario en kg

@.} Uso en interiores y exteriores

é\_ Pendiente maxima segura en ° (grados)

e

@ No esta destinada para ser usada como asiento en un vehiculo
TYPE Designacion del modelo

é Riesgo de aprisionamiento

3.4 Transporte

| A AVISO | Riesgo de lesiones

NO utilizar la silla como asiento en un vehiculo; ver siguiente simbolo. ®
Nunca utilizar el mismo cinturén de seguridad para el pasajero y la silla.

1. Siusted es el usuario, siéntese en un asiento para coche, ver apartado 4.4.

2. Guardar la silla de ruedas en el maletero o detras del asiento del pasajero. Si el maletero y
los asientos del coche NO estan separados o cerrados, fijar bien el bastidor de la silla de
ruedas al vehiculo. Se puede usar el cinturén de seguridad del vehiculo para este fin. Nunca
utilizar el mismo cinturén de seguridad para el pasajero y la silla de ruedas.

3.5 Almacenamiento

Asegurarse de que la silla de ruedas se almacena en un lugar seco para evitar la aparicion
de moho y que se darie la tapiceria; ver también el apartado 7.




Utilizar la silla de ruedas / silla de bano

| A PRECAUCION | Riesgo de lesiones y dafios

e Asegurarse de que las ruedas u otras piezas en movimiento no pinzan por accidente sus
manos, ropa, cinturones, hebillas o joyas durante el uso o el ajuste.

e Tener siempre en cuenta el alcance de giro del reposapiés para evitar lesionar a otras
personas o dafar objetos.

4.1 Reposabrazos

Para abrir los reposabrazos:

o Tire la palanca (20) y tire de la parte delantera
del reposabrazos (2) hacia arriba.

Para retirar los reposabrazos:

o Tire la palanca (20) y tire de la parte delantera
del reposabrazos (2) hacia arriba. Extraiga la
parte posterior del reposabrazos del capuchon
del tubo.

Para montar los reposabrazos:

1. Monte el tubo posterior del reposabrazos en el
capuchon del tubo (21).

2. Pliegue el reposabrazos hacia delante.

3. Tire hacia arriba de la palanca (20). Inserte el
tubo frontal del reposabrazos en el capuchon del
tubo (22).

4. Asegurese de que el reposabrazos esta montado correctamente.

4.2 Frenos

| A PRECAUCION | Riesgo de lesiones

e Dependiendo de la localizacion de los frenos, los frenos puede usarlos el asistente o el
usuario sentado en la silla. Nunca se incline demasiado a la derecha o a la izquierda
intentando accionar los frenos.

e No soltar nunca ambos frenos a la vez.

e No utilizar los frenos de estacionamiento para reducir la velocidad de la silla en movimiento.

e Los frenos s6lo pueden ser ajustados por un distribuidor especializado.

La silla de ruedas / silla de bafio viene con dos frenos de estacionamiento manuales. Estos frenos
estan destinados a evitar cualquier movimiento de la silla de ruedas mientras esta estacionada.
Dependiendo de la ubicacion de los frenos, se operan empujando o tirando de la palanca del
freno.
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4.2.1 Frenos de estacionamiento paralos modelos de 24” y 5”

Soltar los frenos:

1.

Sujetar firmemente uno de los aros propulsores (o0 que
sujete el auxiliar una de las barras de empuje con una
mano).

Accione la palanca del freno (8) de la otra rueda para
liberar la rueda.

Repetir estos pasos para la segunda rueda y freno de
estacionamiento.

Aplicar los frenos:

1.

4.2.2 Frenos de estacionamiento para los modelos de ruedas

Sujetar firmemente uno de los aros propulsores (o0 que
sujete el auxiliar una de las barras de empuje con una
mano).

Accione la palanca de freno (8) de la otra rueda hasta que
sienta un blogqueo distintivo.

Repetir estos pasos para la segunda rueda y freno de estacionamiento.

giratorias

Soltar los frenos [C]:
Utilizar el pie para presionar la palanca de freno hacia arriba.

Aplicar los frenos [D]:

Utilizar el pie para presionar la palanca de freno hacia abajo, contra

la rueda.

4.3 Ajustes de comodidad

l A\ PRECAUCION l Riesgo de lesiones o dafios

Tener siempre en cuenta el alcance de giro del reposapiés para evitar lesionar a otras

personas o dafar objetos.

Asegurarse de que no queden atrapados dedos, ropa o hebillas durante el ajuste.

4.3.1 Ajusteinclinacion del respaldo

1.

Ajuste las dos perillas de bloqueo (17) del sistema de
ajuste, en el lado izquierdo y derecho. El respaldo se
movera al frente.

Empuje el respaldo en su posicién y bloquéelo apretando
firmemente las dos perillas de bloqueo (17).

Compruebe moviendo el respaldo.
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4.3.2 Elevacion de los reposapiés

deseada.

e Para bajar: sostenga el reposapi€s con una mano y empuje
la palanca de operacion (26) para liberar el reposapiés.
Baje el reposapiés hasta la altura deseada y suelte la
palanca de operacion (26).

E e Para elevar: Tire del reposapiernas (12) hasta la altura

4.4 Trasladarse hacia/de la silla

| A\ PRECAUCION | Riesgo de lesiones y dafios

o En caso de que no se pueda hacer el traslado de manera segura, pedir ayuda a alguien.
o No apoyarse sobre los reposapiés durante el traslado a la silla o desde la misma.

Traslado

1. Colocar la silla de ruedas / silla de bafio lo mas cerca posible del usuario mientras este esté
sentado en su silla, sofa, asiento o cama.

1. Accionar ambos frenos de estacionamiento para impedir el movimiento; ver apartado §4.2.

2. Doble las paletas hacia arriba para evitar que el usuario pueda apoyarse.

3. Sila transferencia esta del lado de la silla de ruedas, gire el reposabrazos de ese lado hacia
arriba.

4. Trasladarse hacia/de la silla de ruedas utilizando la fuerza de los brazos o con la ayuda de
un asistente o un equipo de elevacion.

Sentarse en la silla de ruedas / silla de bafio
1. Sentarse sobre el asiento apoyando la zona lumbar contra el respaldo.
2. Doble hacia abajo las paletas y colocar los pies sobre ellas.

4.5 Conduccion

| A PRECAUCION | Riesgo de lesiones y dafios

o Antes de cada uso, asegurarse de que:
o el ajuste del reposapiés esta firmemente asegurado, vea punto 5.4.2
o los frenos de estacionamiento funcionan adecuadamente.
o los neumaticos estan en buen estado, ver apartado 7.
o Tener cuidado de no pillarse los dedos con los radios de las ruedas.
o No manipular los aros propulsores con las manos mojadas.
o Tener cuidado de no pillarse las manos con los aros propulsores cuando esté atravesando
espacios muy estrechos.
o NO conducir en pendientes o sobre obstaculos, escalones o bordillos que excedan las
dimensiones que se detallan en el apartado 7.
o Cuando se detenga en una pendiente (no muy inclinada), utilizar los frenos.
o Asegurarse de que las cuatro ruedas estan en contacto con el suelo cuando se esté
subiendo o bajando una pendiente.
o A la hora de conducir en zonas de pendiente, hacerlo lo mas despacio posible.
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o Permanecer siempre en la zona pavimentada cuando se circule por vias publicas.
o Prestar atencion a la carretera para detectar baches o grietas en los que puedan quedar
atrapadas las ruedas.

o Evitar las piedras u otros objetos que puedan bloguear las ruedas.
o Asegurarse de que los reposapiés no chocan contra el suelo cuando esté atravesando un E
obstaculo.

o No utilizar la silla de ruedas en escaleras mecanicas.

o Si se dispone de él, abrocharse el cinturén de seguridad.

o Téngase siempre en cuenta el alcance de giro del reposapiés para evitar lesionar a otras
personas o dafar objetos.

o Si no se tiene suficiente experiencia manejando la silla de ruedas, pedir ayuda a un auxiliar.
Mantener los brazos alejados de las ruedas y los pies sobre el reposapiés.

o A la hora de atravesar escaleras, se debe contar siempre con la ayuda de dos auxiliares.

o No tratar nunca de utilizar escaleras que no estén disefiadas para sillas de ruedas.

4.5.1 Conducir lasilla de ruedas por el usuario (ruedas de 24”):

1. Soltar los frenos.

1. Agarrar ambos aros propulsores desde el punto mas alto.

2. Inclinarse hacia adelante y empujar los aros propulsores hacia adelante hasta que sus
brazos queden rectos.

3. Mover las manos de nuevo hacia la parte méas alta de los aros y repetir el movimiento.
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5 Instalacion y ajuste

Este capitulo contiene instrucciones destinadas a el usuario y el distribuidor especializado.

Para encontrar un centro de servicio o un distribuidor especializado cerca de usted, poéngase en
contacto con el centro Vermeiren mas proximo.

| A PRECAUCION | Riesgo de lesiones y dafios

e La silla de ruedas debe montarla, desmontarla y ajustarla un distribuidor especializado
siguiendo las instrucciones recogidas en este capitulo.

e Solo utilizar las piezas y herramientas descritas en este manual.

¢ Mientras se (des)monta y utiliza la silla de ruedas, asegurarse de que no se queden atrapados
objetos o partes del cuerpo entre las piezas moviles.

e Asegurarse de que todos los tornillos estén bien fijados antes de ir con la silla de ruedas.

i Observaciones importantes

e Téngase siempre en cuenta los detalles técnicos y los limites de uso previsto; ver el manual
de usuario.
e Para mas informacion, contacte con su centro de Vermeiren mas cercano.

51 Herramientas

Para montar, ajustar y desmontar la silla de ruedas, se necesitan las siguientes herramientas:
o Juego de llaves n.° 10
o Juego de llaves Allen n.° 4

5.2 Paquete de entrega

Los siguientes objetos forman parte de la entrega:
e Bastidor con asiento, ruedas, reposabrazos y repsapiés
e Respaldo
e Herramientas
e Manual de instrucciones

Antes de usar la silla de ruedas, compruebe que todo viene incluido y que ninguna de las piezas
esté dafiada. Téngase en cuenta que la configuracion basica puede variar en diferentes paises
de Europa. Consulte con su distribuidor especializado al respecto.

5.3 Instalacion

La silla fija se entrega completamente ensamblada, aparte del respaldo. Para instalar el respaldo,
coloquelo en su lugar y apriete los tornillos para fijarlo.

54 Ajuste
5.4.1 Ancho de asiento

1. Retire el asiento tirando hacia arriba y hacia adelante
desde los tubos del chasis.

2. Retire el respaldo.

3. En un lado del chasis, retire las 3 conexiones del perno
(3) al lado de los tubos del chasis. r 9

4. Deslice los tubos interiores hacia adentro/ hacia afueraa
la posicion deseada (5 posiciones disponibles).

5. Vuelva a colocar los pernos (3) y apriete firmemente.

6. Repita los pasos anteriores en el otro lado.

10
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7. Cambie el asiento y el respaldo.

Tenga en cuenta que hay un respaldo y un cojin de asiento correspondiente para cada ancho de
asiento.

5.4.2 Longitud de reposapiés

3. Afloje el tornillo de cabeza hueca (25) hasta que se libere
el reposapiés (14)

4. Deslice el reposapiés (14) hacia adentro/fuera del tubo del
reposapiés (12) a la longitud deseada.

5. Apriete el tornillo de cabeza hueca firmemente (25).

6. Repita para el segundo reposapiés.

7. Asegurese que ambos reposapiés estén a la misma altura
y que estén sujetos firmemente.

11
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6 Mantenimiento

6.1 Puntos de mantenimiento

A\ PRECAUCION | Riesgo de lesiones y dafios

Cualquier reparacion o cambios soélo pueden llevarse a cabo por personal debidamente
cualificado y s6lo pueden utilizarse piezas de recambio Vermeiren originales.

i La frecuencia de los mantenimientos depende de la frecuencia e intensidad de uso.
Pongase en contacto con su distribuidor para acordar un horario comun para realizar
inspecciones, mantenimientos y reparaciones.
Para consultar el manual de mantenimiento, visite el sitio web de Vermeiren:
www.vermeiren.com.

Después del uso
Limpie la cubeta después de cada uso, vea punto 6.2.2 .

Una vez por semana
Limpie la silla fija después de usarse cada vez, 0 como minimo una vez por semana.

Una vez cada 6 meses

Inspeccionar los siguientes aspectos:

Todas las piezas: Presentes y sin dafios o desgastes.

Todas las piezas: Limpieza, ver apartado 6.2.2.

Ruedas, reposapiés, paleta de reposapiés: Bien asegurados.

Estado de las ruedas/los neumaticos, ver apartado 6.2.1;

Estado de los frenos: ver apartado 6.2.1

Estado de las piezas del bastidor: Sin deformaciones, inestabilidad, debilidad o conexiones
sueltas

Estado del mecanismo de plegado del respaldo: Funcionamiento y bloqueo correctos.
Estado del mecanismo de los reposapiés: Funcionamiento y bloqueo correctos.
Estado de la cubeta y el sistema de suspension: Funcionamiento y bloqueo correctos.
Asiento, respaldo: Sin desgaste excesivo (como abolladuras, dafios o grietas).

6.2 Instrucciones de mantenimiento
6.2.1 Ruedas y neumaticos

i El correcto funcionamiento de los frenos depende del estado de los heumaticos y puede
cambiar debido al desgaste o la suciedad (agua, aceite, barro...).

Mantener las ruedas libres de cables, pelos, arena vy fibras.
Comprobar el perfil de los neumaticos. Si la profundidad del dibujo es inferior a 1 mm, deben
sustituirse los neumaticos. Ponerse en contacto con su distribuidor especializado a este respecto.

6.2.2 Limpieza

Limpiar todas las piezas rigidas de la silla de ruedas con un pafio humedo (no empapado). Si
fuera necesario, utilizar un jabon suave que sea apto para limpiar superficies barnizadas y
sintéticas.

La tapiceria puede limpiarse con agua templada y jabdn suave. No utilizar productos de limpieza
abrasivos.

Después de vaciar la cubeta en el lavabo, lavela con agua y jabon. Limpiela y séquela con papel
de wc.

12
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6.2.3 Desinfeccion

[ PRECAUCION | Riesgo de dafios

La desinfeccion sélo puede llevarla a cabo personal debidamente cualificado. Consultar con su
distribuidor especializado al respecto. E

Para desinfectar la cubeta, use un desinfectante para PVC.

6.3 Resolucion de problemas

I VAN AVISO ] Riesgo de lesiones y dafios
No intentar NUNCA reparar la silla de ruedas / silla de bafio por su cuenta.

Los siguientes signos pueden ser indicadores de un problema grave. Se recomienda, por tanto,
ponerse en contacto con su distribuidor especializado si nota los siguientes problemas:

¢ Ruidos extrafios;

Desgaste desigual de la banda de uno de los neumaticos;
Movimientos bruscos;

La silla de ruedas se desvia a un lado;

Ensamblajes de las ruedas dafiados o rotos.

6.4 Fin de vida util

Al final de la vida util, debera desechar la silla de ruedas siguiendo las leyes medioambientales
de su localidad. Para transportar materiales reciclables de la silla de ruedas de manera mas
coémoda, se recomienda que se desmonte primero.

13



Especificaciones técnicas

Los datos técnicos expuestos a continuacién son solo validos para esta silla de ruedas, con
configuracion estandar y en condiciones ambientales Optimas. Tener en cuenta estos datos
durante la utilizacion de la silla para ducha. Los valores aqui expuestos dejaran de ser aplicables
si la silla de ruedas ha sido modificada, se ha dafiado, o sufre de un desgaste intenso.

Tabla 1: Especificaciones Técnicas

Marca VERMEIREN —
Tipo Silla de ruedas / silla de bafio c EF
Modelo Serie 9300 —_—
Peso max. del usuario 100 kg
Descripcion Dimensiones
Modelo 9300 9301 9302 9303
Longitud total 1100 mm 890 mm 840 mm 850 mm
Anchura total 620 — 660 — 690 — 730 — 760 mm | 580 — 620 — 650 | 520 — 560 — 590
—690 — 720 mm | — 630 — 660 mm

Altura total 1070 mm
Peso total 25,5 kg 26,5 kg 24,5 kg 23,5kg
Angulo plano del asiento 2°
Profundidad del asiento 450 mm
Anchura del asiento 390 — 430 — 460 — 500 — 530 mm
Altura de la superficie del asiento desde 500 mm 500 mm 500 mm 470 mm
el borde delantero
Angulo del respaldo 92° - 149°
Altura del respaldo 580 mm
Distancia entre la paleta del reposapiés y 305 — 445 mm
el asiento
Angulo entre asiento y reposapiés 100° - 180°
Distancia entre apoyabrazos y asiento 260 mm
Ubicacion delantera del armazon del 380 mm
reposabrazos
Diametro del aro propulsor 535 mm
Cubeta de WC 5 litros
Ruedas direccionables sin freno NA NA NA 100x20 (2x)

Con freno NA NA NA 100x20 (2x)
Ruedas Krypton modelo soft 200 x 30 200 x 30 200 x 30 (4x) NA

(2x, delanteras) | (2x, traseras)
Ruedas, 24” x 1 3/8” diametro traseras delanteras NA NA
Frenos de estacionamiento En ruedas En ruedas En ruedas En ruedas
traseras delanteras delanteras traseras

Uso previsto Interior / Exterior | Interior / Exterior Interior Interior solo
Pendiente maximo seguro 4,5° 4,5° 4,5° 4,5°
Temperatura de almacenamiento y uso -25°C ~ +50°C
Humedad de almacenamiento y uso 0% ~ 90%

14
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Descripcion

Dimensiones

Modelo

9300

9301

9302

9303

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos. Tolerancia dimensional £+ 15 mm/1,5kg/ 1,5 °.

15
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Gratulacje! Stali sie Panstwo posiadaczem wozka inwalidzkiego / krzesta toaletowego Vermeiren!

Ten woézek inwalidzki zostat wykonany przez wykwalifikowany i zaangazowany personel. Zostat
on zaprojektowany i wyprodukowany wedtug wysokiej jakosci standardow stosowanych przez
firme Vermeiren.

Prosze starannie zapoznac sie z niniejsza instrukcjg; pomoze ona Panstwu zapoznac sie z
eksploatacjg, mozliwosciami i ograniczeniami swojego wozka. Jezeli wcigz majg Panstwo pytania
po przeczytaniu niniejszej instrukcji, prosze niezwiocznie skontaktowaC sie ze swoim
specjalistycznym dystrybutorem. Chetnie on Panstwu pomoze.

Wazna informacja

Aby zagwarantowac bezpieczenstwo i wydtuzy¢ okres eksploatacji swojego produktu prosze o
niego dbac¢ oraz regularnie kontrolowac i serwisowac.

Niniejsza instrukcja odzwierciedla najnowszy stan rozwoju produktu. Firma Vermeiren jest
uprawniona do wdrazania zmian tego typu produktu bez zobowigzan do dostosowywania lub
wymiany podobnych produktow dostarczonych wczesniej.

llustracje stuzg objasnieniu wskazowek w niniejszej instrukcji. Szczegdty odnosnie
przedstawionego produktu moga rézni¢ sie od Panstwa produktu.

Dostepne informacje

Na naszej stronie internetowej http://www.vermeiren.com/ mozna zawsze znalez¢ najnowszg
wersje informacji. Prosze regularnie sprawdzac te strone internetowg pod kgtem ewentualnych
aktualizaciji.

Osoby niewidome lub niedowidzgce mogg pobraé elektroniczng wersje niniejszej instrukcji i
odstuchac jg przez aplikacje programowg syntezatora mowy.

:IZ Instrukcja obstugi Dla uzytkownika i specjalistycznego dystrybutora
: | i: Instrukcja serwisowa dla wozkow inwalidzkich

Dla specjalistycznego dystrybutora
:IZ Deklaracja zgodnosci WE



http://www.vermeiren.com/
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2 Tento vyrobek

Wézki inwalidzkie z serii 9300 sg prostymi w obstudze konstrukcjami. Ich zastosowanie zalezy

od modelu. Tabela 1 rozdziatu 7 podsumowuje dane techniczne tych modeli.
Ogodlna charakterystyka

Metalowa rama;
Tapicerki z ognioodpornych i tatwych
W czyszczeniu materiatow

Rozktadane anatomiczne oparcie z
drgzkiem; regulowane i zdejmowane;

Wyscietane [ wyjmowane
podtokietniki;

Podndzki sterowane dzwignig;

Miska  PVC pod  siedzeniem
(opcjonalna);

Uszczelka siedziska z uchwytem do
jej zdjecia.

Zdjecia na tej strony przedstawiajg wszystkie
elementy wazne dla uzytkownika.

Model 9301

Model 9303

OPARCIE
PODPORKI
PODLOKIETNIKI

Z BOCZNA PLYTA
DZWIGNIA OBSLUGI
PODNOZKA

PRZEDNIE KOLA 24"
OBRECZE

TYLNE KOLO STERUJACE
HAMULCE

RAMA

PAtAK DO PCHANIA
SIEDZISKO Z USUWANYMI
CZESCIAMI

PODNOZEK

OPARCIE DLA LYDKI
PODPORKA POD STOPY
PRZEDNIE OBROTOWE
KOLO

TYLNIE OBROTOWE KOtO Z
HAMULCEM

GALKA BLOKOWANIE
POCHYLENIA OPARCIA
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3.1 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

W niniejszej sekcji przedstawiono krotki opis przewidzianego zastosowania wdzka inwalidzkiego
| krzesta toaletowego. W pozostatych sekcjach instrukcje zostaty opatrzone istotnymi
ostrzezeniami. W ten sposob chcemy zwroci¢ uwage uzytkownikow na mozliwos¢ nieprawidtowej
eksploatacji produktu.

o W zaleznosci od modelu wézek inwalidzki / nadaje sie do uzytku wewnatrz i na zewnatrz
lub tylko do uzytku wewnatrz, patrz rozdziat 7.

o Ten wozek inwalidzki zostat =zaprojektowany i wyprodukowany wylgcznie do
transportu/przemieszczania jednej (1) osoby o ciezarze maksymalnym podanym 100 kg.

o Krzesto jest wyposazone w siedzisko ze zdejmowang czescig i dwa ptaskowniki prowadzgce
dla miski PCV, ktéra moze by¢ uzywana jako toaleta. Bez miski mozna go uzywac jako deski
sedesowej, ale tylko wtedy, gdy toaleta miesci sie pod deska. Zajrzyj do rozdziatu 7, aby
zapoznac sie z wymiarami.

o Nie jest on przeznaczony do transportowania towarow lub przedmiotéw, ani do uzytku
wykraczajgcego poza wczesniejszy opis.

o Krzesta 9302 i 9303 powinny by¢ obstugiwane przez osobe pomagajacg Krzestg 9300 i 9301
mogg byC¢ obstugiwane zarowno przez osobe pomagajgcg jak przez osobe siedzgcg na
wozku

o Ten wozek inwalidzki NIE MOZE by¢ obstugiwany przez osobe cierpigcg na zaburzenia
psychiczne lub umystowe, ktére mogg narazi¢ te osobe lub inne osoby na zagrozenie
podczas jazdy wozkiem. Z tego powodu nalezy najpierw skonsultowac sie z lekarzem i
upewnic¢ sie, ze specjalistyczny dystrybutor zostat poinformowany odnosnie jego porady.
Dotyczy to réwniez osoby pomagajgcej obstugiwac¢ wozek.

o Uzywac tylko akcesoriow i czesci zamiennych zatwierdzonych przez Vermeiren.

o Gwarancja na ten produkt bazuje na normalnej eksploatacji i konserwacji, opisanej w
niniejszej instrukcji. Uszkodzenia produktu spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem
lub brakiem konserwacji spowoduje wygasniecie gwaranciji.

Prosze zapoznac sie z wszystkimi szczegotami technicznymi i ograniczeniami odnosnie swojego
wozka inwalidzkiego w 87.

3.2 Ogodlne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A uwaca ] Ryzyko obrazen i / lub uszkodzen
Doktadnie przeczytac i przestrzega¢ wskazowki zamieszczone w niniejszej instrukciji.

Podczas uzytkowania nalezy pamietac o ostrzezeniach ogdlnych:

o Nalezy pamietac, ze niektdre czesci wdézka mogag sie mocno rozgrzewac lub ochtadzac¢ pod
wplywem temperatury zewnetrznej, promieniowania stonecznego lub urzgdzen grzewczych.
Zachowac ostroznos¢ podczas dotykania. Nosi¢ odziez ochronng podczas chtodnej pogody.

o Nie dokonywac¢ zadnych modyfikacji wozka inwalidzkiego.

o Przestrzegaj instrukcji konserwacji i serwisu. Producent nie odpowiada za szkody
spowodowane przez nieprawidtowe serwisowanie/konserwacije.
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3.3 Symbole na woézku inwalidzkim / krzesle toaletowym

Do woézka inwalidzkiego majg zastosowanie symbole z nastepujgcej listy. Symbole mozna
znalez¢ w odnosnych normach ISO (ISO 7000, ISO 7001 i IEC 417)

0 , .
é-\_ Maksymalny ciezar uzytkownika w kg

@.} Stosowanie w pomieszczeniach/na zewnatrz
é\_ Maksymalne bezpieczne nachylenie w ° (stopniach
y Y y (stop )
@ Nie przeznaczony do uzytku jako siedzenie w pojezdzie silnikowym
TYPE Oznaczenie typu

é Ryzyko uwiezienia

3.4 Transport

| A\ OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen

NIE UZYWAJ wodzka jako siedziska w pojezdzie, patrz symbol. @
Nigdy nie przypinaj wozka i pasazera tym samym pasem bezpieczenstwa.

1. Jaku uzytkownik, podjechac do siedzenia pojazdu, patrz §4.4Error! Reference source not f
ound..

2. Umiesci¢ wozek inwalidzki w przedziale bagazowym lub za siedzeniem pasazera. Jezeli
bagaz i przedziat pasazera NIE sg oddzielone lub zamknigete, przymocowaé bezpiecznie rame
wozka inwalidzkiego do pojazdu. Mozna skorzystaé¢ z dostepnego pasa bezpieczenstwa w
pojezdzie. Nigdy nie uzywac tego samego pasa dla pasazera i dla wozka.

3.5 Przechowywanie

Woébzek inwalidzki powinien by¢ przechowywany w suchym $rodowisku, aby zapobiec
tworzeniu sie na nim plesni i uszkodzeniu tapicerki, patrz tez rozdziat 7.




stanie z wozka inwalidzkieqo / krzesta toaletowed

l A UWAGA ] Ryzyko obrazen i / lub uszkodzen

e Upewnic sie, ze rece, odziez, pasy, sprzaczki lub bizuteria nie zablokujg sie w kotach lub innych
ruchomych czesciach podczas uzytkowania lub regulaciji.

e Zawsze pamietaj o zasiegu wychylenia podndzka, aby nie potrgci¢ i nie porani¢ ludzi ani nie
uszkodzi¢ innych obiektéw.

4.1 Podtokietniki

Aby rozfozyc:.

o Pociagnij dzwignie (20) i odchyl podtokietnik (2)
do tytu.

Aby zdemontowac:

o Pociggnij dzwignie (20) lub pociggnij przéd
podiokietnika (2) w goére, az wyjdzie z obu oston
rurowych.

Aby zamocowac:

1. Zamontuj tylng rurke podtokietnika w ramie (21).

2. Pochyl podtokietnik w przéd.

3. Wyciggnij dzwignie (20) z ramy (22) do gory.

4. Upewnij sie, ze podiokietnik jest prawidtowo
zamocowany.

4.2 Hamulce

| A UWAGA | Ryzyko obrazen

e Zaleznie od umiejscowienia hamulcow powinny by¢ one obstugiwane przez osobe siedzgca
na wozku lub osobe pomagajaca. Nigdy nie wychylaj sie zbytnio w lewo lub w prawo podczas
obstugi hamulca.

¢ Nigdy nie zwalnia¢ obu hamulcéw réwnoczesnie .

e Nie uzywa¢ hamulcow postojowych do zwalniania wozka / krzesta toaletowego podczas
ruchow .

e Hamulce mogg by¢ regulowane przez wyspecjalizowanego dystrybutora .

Woézek jest wyposazony w dwa hamulce postojowe obstugiwane recznie. Te hamulce stuzg do
unieruchomienia zatrzymanego woézka. Zaleznie od ulokowania hamulcoéw ich zwalnianie moze
odbywac sie poprzez pchanie lub ciggniecie dzwigni hamulca.

4.2.1 Hamulce postojowe dla k6t 24” i 5

Zwalnianie hamulcéw:

1. Mocno chwy¢ jeden cigg rekg (lub asystent trzyma patgk
do pchania jedng reka).

2. Wociénij dzwignie hamulca (8) PRZECIWNEGO kofa, aby
zwolni¢ koto.

3. Powt6rz z drugim kotem i hamulcem postojowym.

Zatgczanie hamulcow:
1. Mocno chwyc jeden cigg rekg (lub asystent trzyma patgk
do pchania jedng reka).
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2. Wocisnij dzwignie hamulca (8) PRZECIWNEGO kofa, az poczujesz wyrazng blokade.
3. Powtorz z drugim kotem i hamulcem postojowym.

4.2.2 Hamulce postojowe dla k6t obrotowych

Zwalnianie hamulcéw [C]:
Nacisng¢ stopg dzwigni hamulca w gore.

Zaciskanie hamulcéw [D]:
Nacisngc¢ stopg dzwignie hamulca w dot, w kierunku kotka.

4.3 Regulacja komfortu

l JAN UWAGA l Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen

e Zawsze pamietaj o zasiegu wychylenia podnodzka, aby nie potrgci¢ i nie porani¢ ludzi ani nie
uszkodzic innych obiektéw.

e UpewniC sie, ze rece, odziez, pasy, sprzgczki lub bizuteria nie zablokujg podczas
uzytkowania lub regulacji.

4.3.1 Dostosowanie nachylenia oparcia

1. Poluzuj oba pokretta blokujgce (17) uktadu regulacji po
lewej i prawej stronie. Oparcie przesunie sie do przodu.

2. Docisnij oparcie i zablokuj pozycje, mocno dokrecajgc oba
pokretta blokujgce (17)

3. Sprawdz ruszajgc oparcie

4.3.2 Pochylenie podnézka

e Aby podnies¢: Pociggnij podnozek (12) do zadanej
wysokosci.

e Aby obnizyé: przytrzymaj podndzek jedng rekg i popchnij
dzwignie (26), aby zwolni¢ podndzek. Opusé podndzek do
zgdanej wysokosci i zwolnij dzwignie (26).
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4.4 Przechodzenie na/ schodzenie z wézka

l AN UWAGA l Ryzyko obrazen i uszkodzen

o Jezeli nie da sie wykonac transferu w bezpieczny sposob, nalezy poprosi¢ kogos o pomoc.
o Nie stawacé na ptycie podnozka podczas transferu na lub z wozka inwalidzkiego / krzesta
toaletowego.

Transfer

1. Umiesci¢ wozek inwalidzki jak najblizej siebie, siedzgc na krzesle, tapczanie, fotelu lub t6zku.

2. Zaciggng¢ oba hamulce postojowe celem zablokowania ruchu, patrz §4.2.

3. Ztozyc¢ ptyty podndzka w goére, aby zapobiec stawaniu na nich.

4. Jezeli przeniesienie znajduje sie po stronie wozka inwalidzkiego, nalezy przekreci¢ ramie po
tej stronie do gory.

5. Przemiesci¢ sie do / z wozka inwalidzkiego uzywajgc sity ramion lub korzystajagc z pomocy
pomochnika (pomocnikéw) lub urzgdzenia do podnoszenia.

Siadanie na wdzku inwalidzkim / fotelu toaletowym
1. Usig$c¢ na siedzisku opierajgc sie czescig ledzwiowg o oparcie.
2. Ztozyc¢ ptyty podndzka w dét i potozyC na nie stopy.

4.5 Jazda

| A UWAGA | Ryzyko obrazen i uszkodzen
e Przed kazdym uzyciem nalezy sie upewnic, ze:
o regulacja podndzka jest ustawiona na statej pozycji, zobacz 5.4.2
o hamulce postojowe dziatajg prawidtowo.
o opony sg w dobrym stanie, patrz §7.
Uwazac, aby nie wiozy¢ palcéw do szprych kofa.
Nie obstugiwac obreczy napedowej mokrymi rekami.
Uwazac¢ zablokowanie rgk na obreczy napedowej przejezdzajgc przez waskie przejscia.
NIE przejezdza¢ po stromych nachyleniach, przeszkodach, stopniach lub kraweznikach
wiekszych, niz okreslono w §7.
Zatrzymujgc sie na (matym) nachyleniu nalezy uzy¢ hamulcow.
e Upewni¢ sie, ze wszystkie cztery kofa dotykajg podtoza podczas jazdy w gére i w dét po
nachyleniu.
e Nachylenia pokonywac jak najwolnie;.
e Jezdzac po drogach publicznych nalezy zawsze korzysta¢ z chodnika.
ZwracaC uwage, czy na drodze nie ma dziur ani szczelin, w ktérych kota mogg zostac
uwiezione.
Unika¢ kamieni i innych obiektéw, ktére mogg zablokowac kota.
Upewnic sie, ze ptyty podndzka nie dotykajg podtoza podczas pokonywania przeszkody.
Nie korzysta¢ z wozka inwalidzkiego w windzie.
Jezeli to mozliwe, zapinaC pas bezpieczenstwa.
Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na zakres obrotu ptyty podndzka, aby nie spowodowaé
obrazenh ciata oséb w poblizu czy uszkodzenia przedmiotow.
e W przypadku braku doswiadczenia w poruszaniu sie wézkiem inwalidzkim nalezy poprosi¢ o
pomoc drugiej osoby. Odsung¢ rece od kot, a stopy potozy¢ na ptycie podndzka.
e Stopnie nalezy pokonywac zawsze przy pomocy dwdch pomocnikow.
e Nie prébowac¢ korzysta¢ ze schodow, ktére nie sg przystosowane do woézkoéw inwalidzkich.
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4.5.1 Samodzielna jazda wozkiem inwalidzkim (Kota 24”):

1. Zwolni¢ hamulce.

2. Chwycic obie obrecze napedowe w najwyzszym punkcie.

3. Pochyli¢ sie do przodu i popchng¢ obrecze napedowe do przodu do momentu wyprostowania
rak.

4. Przemiesci¢ rece ponownie na gorng czes$¢ obreczy napedowych i powtdrzy¢ ruch.
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5 Montaz i requlacja

Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale s przeznaczone dla wyspecjalizowanego
sprzedawcy.

Informacje na temat najblizszych punktéw ustugowych lub przedstawicieli otrzyma¢ mozna w
najblizszym biurze Vermeiren.

A uwaca Ryzyko obrazen lub uszkodzen
[ ]

Wobzek inwalidzki powinien by¢ (de)montowany i regulowany przez specjalistycznego
dystrybutora zgodnie z instrukcjami w niniejszym rozdziale.

e Stosowac wylgcznie czesci i narzedzia opisane w niniejszej instrukcji.

e Podczas (de)montazu oraz obstugi woézka inwalidzkiego nalezy sie upewnié, ze zadne
przedmioty ani czesci ciata nie zostang uchwycone pomiedzy ruchomymi czesciami.

e Upewnic sie przed rozpoczeciem jazdy, ze wszystkie sruby zostaty mocno przykrecone.

[ ] . .
1 Wazne uwagi
e Nalezy zwraca¢ uwage na szczegoty techniczne oraz ograniczenia uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

e Aby uzyskac dodatkowe informacje prosze skontaktowac sie z najblizszym przedstawicielem
Vermeiren.

5.1 Narzedzia

Do (de)montazu i regulacji wozka inwalidzkiego niezbedne sg nastepujgce narzedzia:
o Zestaw kluczy nr 10
o Zestaw kluczy imbusowych nr 4

5.2 Zakres dostawy

Ponizsze pozycje stanowig czes¢ dostawy:
e Rama z siedziskiem, kotami, podtokietnikami i podndzkami.
e Oparcie
e Narzedzia
e Instrukcja obstugi

Przed uzyciem sprawdzi¢, czy wszystko zostato dotgczone do kompletu i czy Zaden produkt nie
jest uszkodzony. Prosze pamietaé, ze podstawowa konfiguracjia moze sie rézni¢ w
poszczegolnych krajach europejskich. Nalezy skontaktowaé sie ze specjalistycznym
dystrybutorem.

5.3 Montaz

Wodbzek dociera do panstwa ztozony poza oparciem. Aby zamocowac oparcie, wtdz je na miejsce
i dokreci¢ Sruby w celu zamocowania na state.

54 Regulacja
5.4.1 Szerokos¢ siedziska

1. Usun siedziesko przez podniesienie go do gory i do
przodu z rurek ramy.

2. Usun oparcie.

3. Z jednej strony ramy usun 3 potgczenia srubowe (3).

4. Wsun/wysun wewnetrzne rurki na zadang pozycje (5
mozliwosci).




)

5. Wymien potgczenia srubowe i mocno dokre¢ (3).
6. Powtdrz powyzsze kroki dla drugiej strony ramy.
7. Wymien siedzisko i oparcie.

Uwaga. Do kazdej szerokosci wdzka stosuje sie inng poduszke siedziska i oparcia.

5.4.2 Dilugosé podnézka

1. Poluzuj srube z gniazdem (25) do momentu zwolnienia
podndzka (14).

2. Wysun/wsun podnoézek (14) w rurke podndzka (12) na
zadang wysokos¢.

3. Mocno dokre¢ srube z gniazdem (25).

Powtdrz czynnos¢ dla drugiego podndzka.

5. Upewnij sie, ze oba podndzki sg na tej samej wysokosci, i
ze sg mocno dokrecone.

»
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6 Konserwacja

6.1 Punkty konserwacji

l A UWAGA l Ryzyko obrazen i uszkodzen

Naprawy i wymiana czesci mogg byc¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolone osoby i wolno
korzysta¢ z oryginalnych czesci zamiennych Vermeiren.

s  Czestotliwos¢ serwisowania zalezy od czestotliwosci i intensywnosci uzytkowania.
1 Skontaktowaé sie z dystrybutorem celem uzgodnienia harmonogramu inspekcji /
konserwaciji / naprawy.
Instrukcje dotyczgce konserwacji znajdziesz na stronie internetowej firmy Vermeiren:
www.vermeiren.pl.

Po uzyciu
Wyczys¢ wiadro po kazdym uzyciu, zobacz § 6.2.2.

Raz na tydzien
Czys¢ po uzyciu zaleznie od potrzeby, lub przynajmniej raz na tydzien

Raz na 6 miesiecy

Przejrze¢ nastepujgce punkty:

Wszystkie czesci: Obecne, nie uszkodzone i nie zuzyte.

Wszystkie czesci: WyczysScic, patrz § 6.2.2.

Kota, podndzek, ptyty podndzka: Dobrze zabezpieczone.

Stan kot/opon, patrz § 6.2.1;

Stan hamulce, patrz § 6.2.1

Stan czesci ramy: Brak deformacji, niestabilnos$¢, stabe lub luzne potgczenia
Stan mechanizmu sktadania oparcia: Prawidtowe dziatanie i blokowanie.
Stan mechanizmu podnézka: Prawidiowe dziatanie i blokowanie.

Stan miski i uktadu zawieszenia: Prawidtowe dziatanie i blokowanie.
Siedzisko, oparcie: Brak nadmiernego zuzycia (punkty wgniecen, uszkodzenia lub
rozerwania).

6.2 Instrukcje konserwacji
6.2.1 Kota i opony

i Odpowiednie dziatanie hamulcow jest uzaleznione od stanu opon i moze sie zmieniac ze
wzgledu na zuzycie i zanieczyszczenie (woda, olej, btoto, ...).

Usuwac z két druty, wiosy, piasek i wtdkna.
Sprawdzi¢ profil opon. Jezeli gteboko$¢ bieznika jest mniejsza, niz 1 mm, opony nalezy wymienic.
W tej sprawie nalezy skontaktowac sie ze specjalistycznym dystrybutorem.

6.2.2 Czyszczenie

Wytrze¢ wszystkie sztywne czesci wozka wilgotng szmatkg (nie wykrecong).

W razie konieczno$ci uzyé ftagodnego mydta, odpowiedniego do lakierow i materiatow
syntetycznych.

Tapicerke mozna czyscic¢ letnig wodg i fagodnym mydtem. Do czyszczenia nie uzywac szorstkich
srodkow czyszczgcych.

Po opréznieniu wiadra do toalety, umyj je z pomocg wody i mydta. Wyczys¢ i wysusz z pomocg
papieru toaletowego.




)

6.2.3 Dezynfekcja

[ UWAGA Ryzyko uszkodzenia

Dezynfekcja moze byC przeprowadzana tylko przez przeszkolone osoby. Skonsultowac sie ze
specjalistycznym dystrybutorem.

Aby zdezynfekowac¢ wiadro uzyj dezynfekatu do PVC.

6.3 Rozwigzywania problemoéw

| A osTRzEZENIE | Ryzyko obrazen i uszkodzenia
NIGDY nie naprawia¢ wozka inwalidzkiego samodzielnie usitujgc rozwigzac problem.

Ponizsze symptomy mogg oznacza¢ powazny problem. Dlatego tez w przypadku zauwazenia
ponizszych niezgodnosci nalezy zawsze skontaktowac sie ze specjalistycznym dystrybutorem:

e Dziwne dzwieki;

¢ Nierdwnomierne zuzycie bieznika opon;

e Szarpane ruchy;

e Wozek inwalidzki scigga na jedng strone;

e Uszkodzone lub pekniete zespoty kota.

6.4 Zakonczenie uzytkowania

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nalezy podda¢ wozek utylizacji, zgodnie z lokalnymi
przepisami ochrony srodowiska. Najlepszym sposobem jest demontaz wozka inwalidzkiego, aby
utatwi¢ transport czesci poddawanych utylizaciji.
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7 Dane techniczne

Ponizsze szczegoty techniczne dotyczag tylko wozka inwalidzkiego / krzesta toaletowego przy

standardowych ustawieniach i optymalnych warunkach otoczenia. Podczas uzytkowania nalezy

wzig¢ pod uwage te szczegodty. Wartosci nie majg juz zastosowania, gdy wézek inwalidzki zostat
zmodyfikowany, uszkodzony lub jest powaznie zuzyty.

Tabela 1: Dane techniczne

Marka VERMEIREN
Typ Woézek inwalidzki / krzesto toaletowe
Model Seria 9300
Maks. ciezar uzytkownika 100 kg
Opis Dane techniczne
Model 9300 9301 9302 9303
tgczna dtugosé 1100 mm 890 mm 840 mm 850 mm
taczna szerokosé 620 — 660 — 690 — 730 — 760 mm | 580 — 620 — 650 | 520 — 560 — 590
—690 - 720 mm | — 630 — 660 mm
taczna wysokosé 1070 mm
Masa tgczna 25,5 kg 26,5 kg 24,5 kg 23,5 kg
Kat nachylenia siedziska 2°
Glebokos¢ siedziska 450 mm
Szerokos¢ siedziska 390 — 430 — 460 — 500 — 530 mm
Wysokos¢ powierzchni siedziska przy 500 mm 500 mm 500 mm 470 mm
przedniej krawedzi
Kat nachylenia oparcia 92° - 149°
Wysoko$¢ oparcia 580 mm
Odlegtos¢  miedzy  podndzkiem i 305 - 445 mm
siedziskiem
Kat miedzy siedziskiem i podndzkiem 100° - 180°
Odlegtos¢ miedzy podtokietnikami a 260 mm
siedzeniem
Przednie potozenie konstrukciji 380 mm
podtokietnika
Srednica ciggu 535 mm
Pojemnos¢ wiadra 5 litréw
Kota obrotowe bez hamulca NA NA NA 100x20 (2x)
z hamulcem NA NA NA 100x20 (2x)
Kota, model krypton, miekkie 200 x 30 200 x 30 200 x 30 (4x) NA
(2%, przod) (2x, tyh)
Petne kota, 24” x 1 3/8” rozmiar Tyt Przéd NA NA
Hamulce postojowe Na kotach Na przednich Na przednich |Na kotach tylnich
tylnich kotach kotach
Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Wszedzie wszedzie Tylko wnetrza Tylko wnetrza
Maksymalne nachylenie podjazdu 4,5° 4,5° 4,5° 4,5°
;—rezgsﬁcr)?\t;\:\?ania uzytkowania i -925°C ~ +50°C
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Opis Dane techniczne

Model 9300 9301 9302 9303
V\{ilgotnoéé. przechowywania i 0% ~ 90%

uzytkowania

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych.
Tolerancja wymiaréw + 15 mm /1,5 kg / 1,5°.
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1 Predmluva

Blahopfejeme! Nyni jste vlastnikem invalidniho voziku / toaletni Zidle Vermeiren!

Tento invalidni vozik byl vyroben peclivymi pracovniky s kvalifikaci. Navic byl navrzen a vyroben
podle vysokych standardu kvality, nad nimiz dohlizi spole¢nost Vermeiren.

Radné si tento navod preététe; pomlze vam seznamit se s provozem, schopnostmi a omezenimi
tohoto invalidniho voziku. Méte-li po precteni tohoto navodu néjaké dotazy, obratte se bez obav
na svého odborného prodejce. Rad vam pomduze.

Dllezita poznamka
Aby byla zajisténa vase bezpecnost a prodlouzena zivotnost tohoto vyrobku, vénujte mu fadnou
péci a nechavejte jej pravidelné kontrolovat a opravovat.

Tento navod obsahuje nejnovéjSi verzi produktu. Spole¢nost Vermeiren ma pravo provadét
zmény tohoto typu vyrobku, aniz by byla povinna upravit nebo nahradit podobné vyrobky, které
jiz byly dodany.

Obrazky slouzi k objasnéni pokynl v tomto navodu. Detaily vyrobku na obrazcich se mohou od
daného vyrobku lisit.
Dostupné informace

NejnovéjSi verzi informaci z tohoto navodu najdete vzdy na nasSich webovych strankach
http://www.vermeiren.com/. Tyto webové stranky pravidelné navstévujte pro pripadné
aktualizace.

Osoby se zrakovym postizenim si mohou stahnout elektronickou verzi tohoto navodu, kterou jim
muze precist softwarova aplikace text-to-speech.

E Navod k obsluze Pro uZivatele a odborné prodejce
I Servisni pfiru¢ka pro invalidni voziky Pro odborné prodejce
I Prohlaseni o shodé (ES)



http://www.vermeiren.com/
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2 Tento vyrobek

Invalidni voziky / kiesla fady 9300 jsou snadno ovladatelné. Jejich pouziti zavisi na modelu.
Tabulka 1 v kapitole 6 shrnuje technické specifikace téchto modeld.

Hlavni vlastnosti:
e kovovy ram;

e Calounéni v  omyvatelném a
ohnivzdorném materialu;

e sklapéci anatomické opéradlo s
madlem; nastavitelné a odnimatelné;

e polstrované a odnimatelné podrucky;
e opérky nohou s ovladaci packou;
e misaz PVC pod sedadlem (volitelné);

e uzaviratelné tésnéni sedaku
s rukojeti pro vyjmuti.
Obrazky na této strance zobrazuji vSechny
Casti, které jsou pro uzivatele relevantni.

Model 9303

Model 9301

OPERADLO

PODRUCKA

LOKETNI OPERKA

S BOCNI VYPNI

OVLADACI PACKA OPERKY

NOHOU

PREDNIi KOLO 24"

RUCNI RAFEK

ZADNI KOLO “RiIDiCI”

BRZDA

RAM

0. TLACNATYC

1. SEDADLO S ODNIMATELNOU
CASTI

12. STUPACKA

13. OPERKA NOHY

14. STUPATKO

15. PREDNIi OTOCNE KOLO

16. ZADNi OROCNE KOLO, S

BRZDOU
17. ZAMYKANI SKLONU
OPERADALA

whN ke

H

RO ~No O




3  Pred pouzitim

3.1 Uréené pouziti

V tomto odstavci je uveden stru€ny popis zamysleného pouziti tohoto invalidniho voziku / toaletni
zidle. Dale jsou k pokynum v dalSich odstavcich pfidana pfislusna upozornéni. Timto zpusobem
chceme upozornit na pfipadné chybné pouziti, k némuz muze dojit.

o V zavislosti na modelu je invalidni vozik / kfeslo vhodné pro vnitini i venkovni pouZiti nebo
pouze pro vnitfni pouZiti, viz kapitola 7.

o Tento invalidni vozik je zkonstruovan a vyroben vyhradné pro pfepravu/pfemistovani jedné
(1) osoby 0 maximalni hmotnosti 100 kg.

o Vozik je vybaven sedadlem s odnimatelnou ¢asti a dvéma drzicimi pruhy pro misu z PVC,
ktera se pouziva jako toaleta. Bez misy ho |ze pouZzit jako toaletni sedadlo, ale pouze pokud
se toaleta vejde pod sedadlo, rozméry viz kapitola 7.

o Neni uréen pro pfepravu zbozi Ci pfedmétl ani pro jakykoli jiny ucel, nez je popsan vyse.

o Modely 9302 a 9303 by méla obsluhovat obsluha. Modely 9300 a 9301 mUze obsluhovat
obsluha nebo uzivatel sedici na zidli.

o Tento invalidni vozik NESMITE pouzit, pokud trpite télesnou nebo dusevni poruchou, ktera
by mohla vas &i jiné osoby ohrozit béhem jizdy na invalidnim voziku. Z tohoto divodu se
nejprve obratte na lékafe a zajistéte, aby byl odborny prodejce informovan o jeho posudku.
To plati i pro obsluhu obsluhujici invalidni vozik.

o Pokud je to mozné, pouzivejte pouze prisluSenstvi a nahradni dily schvalené spole¢nosti
Vermeiren.

o Zaruka tohoto vyrobku je zalozena na bézném pouziti a udrzbé, jak je to popsano v tomto
navodu. V pfipadé poskozeni vyrobku zpuUsobeného nespravnym pouzitim &i absenci
udrzby tato zaruka zanikne.

Prectéte si vSechny technické detaily a omezeni tohoto invalidniho voziku v odst. 7.

3.2 Obecné bezpecénostni pokyny

l /A UPOZORNENI l Riziko zranéni anebo poskozeni
Pozorné se prectéte pokyny v tomto navodu a postupujte podle nich.

Pfi pouziti méjte na paméti nasledujici obecna upozornéni:

o Méjte na paméti, Ze urcité Casti invalidniho voziku mohou byt velmi teplé nebo studené
vlivem okolni teploty, slunecniho zafeni €i topnych téles. Pfi dotykani budte opatrni. Pfi
chladném pocasi pouzivejte ochranny odév.

o Tento invalidni vozik Zzadnym zpusobem neupravuijte.

o Dodrzujte pokyny pro servis a péci. Vyrobce neodpovida za Skody zplsobené nespravnym
servisem / péci o vyrobek.
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3.3 Symboly na invalidnim voziku / toaletni zidle

Tohoto invalidniho voziku se tykaji symboly v nasledujicim seznamu. Symboly Ize vyhledat v
prislusné normeé ISO (ISO 7000, ISO 7001 a IEC 417)

é@\_ Maximalni vaha uzivatele v kg
@.} Vniténi/venkovni pouziti E
b‘\_ Max. bezpecny sklon ve ° (stupnich
pecny (stupnich)
@ Neni ur€eno k pouziti jako sedadlo v motorovém vozidle
TYPE Typové oznaceni

é Nebezpedi skfipnuti

3.4 Preprava

[ A vaArRoVANi | Risk of injuries
Tento invalidni vozik NIKDY nepouZzivejte jako sedadlo ve vozidle, viz symbol. @

Nikdy nepouZzivejte stejny bezpecnostni pas pro cestujiciho a invalidni vozik.

1. Jako uzivatel se pfemistéte na sedadlo vozidla, viz odst. 4.4. ]

2. Ulozte invalidni vozik do zavazadlového prostoru nebo za sedadlo spolujezdce. Pokud NENI
zavazadlovy prostor zcela uzavien Ci oddélen od cestujicich, Fadné pfipoutejte ram invalidniho
voziku k vozidlu. Muzete pouzit dostupny bezpecnostni pas ve vozidle.

3.5 Skladovani

Dbejte na to, aby byl invalidni vozik ulozen v suchém prostfedi, aby na ném nemohly rast
plisné a neposkodilo se Calounéni, viz téz kapitola 7.




Pouzivani invalidniho voziku / toaletni zidle

| A\ UPOZORNENI | Risk of injuries and/or damage

e Zajistéte, aby béhem pouziti nebo nastaveni nedoslo k zachyceni rukou, odévu, pasku, prezek
Ci Sperkl v kolech nebo jinych pohyblivych soucastech.

e Abyste nezranili osoby stojici okolo nebo neposkodili pfedméty, myslete vzdy na rozsah
pohybu podnozky.

4.1 Loketni opérka

Pro otevreni:

o Zatahnéte za packu (20) a otocCte loketni
opérku (2) dozadu.

Pro sejmulti:

o Zatahnéte za packu (20) a tahnéte loketni
opérku (2) nahoru, dokud se nevysune z trubky
ramu.

Pro instalaci:

1. Vsunte zadni trubici loketni opérky do ramu
voziku (21).

2. Ujistéte se, ze je loketni opérka dobfe uchycena.

3. Sklopte loketni opérku smérem dopfedu.

4. Tahnéte za packu (20) pfi vkladani predni
trubice do trubice ramu (22).

5. Ujistéte se, Ze je loketni opérka dobfe uchycena.

4.2 Brzdy

| A UPOZORNENI | Riziko zranéni

e V zavislosti na poloze brzd jsou brzdy ovladany obsluhou nebo uzivatelem sedicim v kresle.
Nikdy se nenaklanéjte pfilis doleva nebo doprava pfi snaze ovladat brzdy.

¢ Nikdy neuvolnujte obé brzdy soucasné.

¢ Nepouzivejte parkovaci brzdy ke zpomaleni pohybu invalidniho voziku.

e Sefizeni brzd smi provadét pouze odborny prodejce.

Tento invalidni vozik je vybaven dvéma ru¢né ovladanymi parkovacimi brzdami. Tyto brzdy
slouzi k tomu, aby branily pohybu invalidniho voziku pfi zaparkovani. V zavislosti na poloze brzd
se ovladaji zatlaenim nebo zatazenim brzdové paky.

4.2.1 Parkovaci brzdy pro 24” a 5“ model

Deaktivace brzd:

1. Jednou rukou pevné pfidrzte jeden ru¢ni rafek (nebo vas
asistent pfidrzi jednou rukou tlacnou tyc).

2. Pro uvolnéni kola pouzZijte brzdovou packu (8) dalSiho
kola.

3. Zopakujte tento postup u druhého kola a parkovaci brzdy.

Aktivace brzd:
1. Jednou rukou pevné pfidrzte jeden rucni rafek (nebo vas
asistent pfidrzi jednou rukou tla¢nou ty¢).
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2. Poutzijte brzdovou packu (8) dalsiho kola, az ucitite vyraznou aretaci.
3. Zopakujte tento postup u druhého kola a parkovaci brzdy.

4.2.2 Parkovaci brzdy pro oto€¢na kola

Deaktivace brzd [C]:
ZatlacCte brzdové paky nahoru pomoci chodidla.

Aktivace brzd [D]:
Zatlacte brzdove paky doll ke koleCku pomoci chodidla.

4.3 Nastaveni komfortu

| A UPOZORNENI | Riziko zranéni anebo poskozeni

e Abyste nezranili osoby stojici okolo nebo neposkodili pfedméty, myslete vzdy na rozsah
pohybu podnozky.

o Dejte pozor, abyste si béhem nastaveni nepfiskfipli prsty, odévy nebo prezky.

4.3.1 Nastaveni sklonu opéradla

1. Povolte oba zajistovaci knofliky (17) nastavovaciho
systému na levé a pravé strané. Opéradlo se posune
dopredu.

2. ZatlaCte opéradlo na misto a zajistéte polohu pevnym
utazenim obou zajiStovacich knoflikda (17).

3. Zkontrolujte pohybem opéradla.

4.3.2 Sklon stupacky

e Zvyseni: Stupacku (12) vytahnéte az do pozadované vysky.

e Snizeni: Podrzte stupacku jednou rukou a stisknutim
ovladaci packy (26) stupaCku uvolnéte. Spustte stupacku
do pozadované vySky a uvolnéte ovladaci packu (26).
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4.4 Premisténi na invalidni vozik a z ného

| A UPOZORNENI | Riziko zranéni a poskozeni

e Pokud nemuUzete vykonat bezpecny pfesun sami, pozadejte nékoho o pomoc.
e Béhem pfemisténi na invalidni vozik nebo z ného neslapejte na stupatko.

Presun

1. Kdyz sedite na zidli, pohovce, sedacce Ci posteli, umistéte invalidni vozik co nejblize k sobé.

2. Aktivujte obé parkovaci brzdy k zablokovani pohybu, viz odst. 4.2.

3. Sklopte rozeviraci stupatko nahoru, abyste na n&j nemohli Slapnout.

4. Podle toho, na které strané invalidniho voziku dojde k pfemisténi, otocte podruc¢ku na této
strané nahoru.

5. PrFesunte se na invalidni vozik nebo z néj silou svych pazi, pomoci doprovodu ¢i zdvihaciho
zarizeni.

Sezeni na invalidnim voziku / toaletnim kresle

1. Sednéte si na sedadlo a dolni ¢ast zad oprete o opéradlo.

2. Sklopte rozeviraci stupatko dolU a polozte nohy na stupatko.

4.5 Jizda

| A\ UPOZORNENI | Riziko zranéni a poskozeni
o Pfed kazdym pouzitim ovéfte, ze:
o sefizeni stupacky je pevné zajisténo, viz § 5.4.2.
o parkovaci brzdy spravné funguiji;
o pneumatiky jsou v dobrém stavu, viz odst. 7.
Nedopustte, aby se do dratl vypletu kola zachytily vase prsty.
Nepouzivejte ru€ni rafky, mate-li mokré ruce.
PFi prijezdu uzkymi prachody se chrarite pfed skfipnutim rukou na ruénich rafcich.
NEJEZDETE na svazich, pres piekazky, schody nebo obrubniky vétsi, nez je pfedepsano
v odst. 7.
Kdyz zastavite na (mirném) svahu, pouzijte brzdy.
Béhem jizdy dolu ze svahu dbejte na to, aby se vSechna &tyfi kola dotykala zemé.
Na svazich jezdéte co nejpomaleji.
P¥i jizdé po vefejnych komunikacich zlstavejte vzdy na chodniku.
Davejte pozor, zda na silnici nejsou diry nebo spary, které by mohly zpusobit skFipnuti kol.
Vyhybejte se kamendm a jinym pfedmétim, které mohou zablokovat kola.
Pfi pfejizdéni pfekazky davejte pozor, aby se stupatka nedotkla zemé.
Tento invalidni vozik nepouzivejte na eskalatoru.
Je-li k dispozici bezpec€nostni pas, pfipoutejte se.
Abyste nezranili osoby stojici okolo nebo neposkodili pfedméty, myslete vzdy na rozsah
pohybu stupatka.
o Neméte-li dostatek zkuSenosti s jizdou na svém invalidnim voziku, pozadejte doprovod o
asistenci. Nesahejte rukama na kola a nohy nechte spocivat na stupatku.
o Schody museji byt vzdy zvladany za asistence dvou osob doprovodu.
o Nikdy nezkouS$ejte pouzivat schody, které nejsou vhodné pro invalidni voziky.

4.5.1 Jizda nainvalidnim voziku (kolo 24”):

1. Odbrzdéte brzdy.

2. Uchopte oba ruéni rafky v jejich nejvySSim misté.

3. Naklorite se dopfedu a tlacte rucni rafky dopfedu, dokud se vasSe paze nenarovnaji.
4. Pfemistéte ruce zpét na nejvyssi misto rucnich rafk a opakujte pohyb.
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5 Montaz a serizeni

Pokyny v této kapitole jsou uréeny pro uzivatele a specializovaného prodejce.

Chcete-li vyhledat servisni stfedisko nebo specializovaného prodejce ve vasem okoli, obratte se
na nejbliz8i zastoupeni spole¢nosti Vermeiren.

| A UPOZORNENI | Riziko zranéni a poskozeni

e Invalidni vozik musi byt (de)montovan a sefizen odbornym prodejcem podle pokynuv této E
kapitole.

¢ PouzZivejte pouze dily a nastroje popsané v tomto navodu.

e P¥i (de)montazi a provozu invalidniho voziku musite zajistit, aby se mezi dily neskfiply Zzadné
predméty ani Casti téla.

e Pred jizdou ovéfte, Ze jsou vSechny Srouby fadné utazeny.

1 Dulezité poznamky
e Uvédomte si technické udaje a limity zamysSleného pouziti.
e O dalsi informace pozadejte svUj nejbliz§i podnik Vermeiren.

5.1 Nastroje

Pro (de)montaz a sefizeni invalidniho voziku / toaletni Zidle jsou potfeba nasledujici nastroje:
o Sada plochych kli¢t €. 10
J Sada inbusovych kli¢u €. 4

5.2 Rozsah dodavky

Soucasti dodavky jsou nasledujici polozky:
e R&am se sedadlem, koly, opérkami rukou a opérkami nohou
Zadova opérka
Nastroje
Navod k obsluze

Pred pouzitim zkontrolujte, ze nic nechybi a Ze nejsou zadné produkty poSkozeny. Poznamka:
zakladni konfigurace se mulze v rdznych evropskych zemich liSit. Obratte se na odborného
prodejce.

5.3 Montaz

Kreslo se dodava kompletné smontované, kromé opéradla. Chcete-li namontovat opéradlo,
nasadte jej a utahnéte Srouby, abyste jej upevnili.

54 Serizeni
5.4.1 Sitka sedu

1. Sejméte sedadlo tahem nahoru a dopfedu z trubek ramu.

2. Sejméte opéradlo.

3. Na jedné strané ramu odstrante 3 Sroubové spoje na
strané trubek ramu sedadla (3). |

4. Vnitfni trubice posufite dovnitf / ven do pozadované
polohy (5 moznych pozic).

5. Vyménte Sroubové spoje a pevné je dotahnéte (3).

6. Opakujte vySe uvedené kroky na druhé strané ramu.

7. Vlozte zpét sedadlo a operadlo.

Vezméte prosim na védomi, Ze pro kazdou Sifku sedadla a operadla existuje odpovidajici sedak.
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5.4.2 Délka stupacek

3. Povolte zasuvny Sroub (25) dokud se stupacka (14)
neuvolni.

Posunte stupacku (14) dovnitf / ven z trubky (12) na
pozadovanou délku.

Pevné utahnéte zasuvny Sroub (25).

Opakujte pro druhou stupacku.

Ujistéte se, Ze obé stupacky jsou ve stejné vySce a ze jsou
pevné zajistény.

B

No o
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6 Udrzba

6.1 Body udrzby

/N UPOZORNENI ] Riziko zranéni a poskozeni

Opravy a vymény sméji provadét pouze vysSkolené osoby. Pfitom je tfeba pouzivat pouze
originalni nahradni dily spole¢nosti Vermeiren. E

i Servisni intervaly zaviseji na intenzité a frekvenci pouzivani. PoZadejte svého prodejce o
spole¢nou dohodu na rozvrhu kontrol/udrzby/oprav.
Viz webovych strankach spolecnosti Vermeiren: www.vermeiren.com.
Po pouziti
Po kazdém pouziti misu vycistéte, viz § 6.2.2.

Jednou tydné
Po pouZiti oCistéte kfeslo, je-li to nutné, jinak alespor jednou tydné.

Jednou za Sest mésicu

Zkontrolujte nasledujici:

Sechny &asti: Pfitomné a neposkozené &i neopotifebované.

V$echny &asti: Cisté, viz odst. § 6.2.2.

Kola, podnozka , stupatka: Dobré zajisténi. footplates

Stav kol/pneumatik, viz § 6.2.1;

Brzdy: viz § 6.2.1

Stav soucasti ramu: zadna deformace, nestabilita, zeslabeni nebo uvolnéné spoje
Stav mechanismu sklopeni opéradla: Spravné funguijici a zajistény.

Stav mechanismu opérky nohou: Spravné fungujici a zajistény.

Stav misy a zavéSeni: Spravné fungujici a zamykatelny.

Sedadlo, opéradlo: bez nadmérného opotfebeni (napf. promacknuta mista, poSkozeni nebo
roztrzeni)

6.2 Pokyny pro udrzbu
6.2.1 Kola a pneumatiky

i Spravna funkce brzd zavisi na stavu pneumatik, ktery se maze ménit kvuli opotfebeni a
znecisténi (voda, olej, blato atd.).

Udrzujte kola bez dratd, vlasa, pisku a vlaken .
Zkontrolujte vzorek na pneumatikach, je-li to mozné. Je-li hloubka dezénu mensi nez 1 mm, musi
byt pneumatiky vyménény. Obratte se v této véci na svého odborného prodejce.

6.2.2 Cisténi

Otfete vSechny pevné Casti invalidniho voziku vlhkym (nikoli mokrym) hadfikem. V pfipadé
potfeby pouzijte jemné mydlo vhodné na laky a synteticke barvy.

Calounéni Ize vycistit vlaznou vodou a jemnym mydlem. K Cisténi nepouzivejte abrazivni Cistici
prostiedky.

Po vyprazdnéni misy do toalety ji oplachnéte vodou a mydlem. Vycistéte a osuste toaletnim
papirem.
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6.2.3 Dezinfekce

l UPOZORNENI | Riziko poskozeni
Dezinfekci mohou provadét pouze kvalifikované osoby. Poradte se se svym prodejcem.

K dezinfekci misy pouzijte dezinfek¢ni prostfedek vhodny pro PVC.

6.3  Reseni problému

I /\  VAROVANI l Riziko zranéni a poSkozeni kiesla
NIKDY se nepokousSejte opravit vozik / toaletni zidle sami.

Dalsi pfiznaky mohou znamenat vazny problém. Proto se obratte na svého odborného prodejce
vzdy, kdyz zaznamenate nékterou z nasledujicich odchylek:

e Divny zvuk;

e Nerovnomérné opotiebeni dezénu na jedné z pneumatik;

e Trhavé pohyby;

¢ Kfeslo se naklani na jednu stranu;

e Poskozena Ci rozbita kola/kolecka.

6.4 Konec pouzivani

Po skonceni zZivotnosti musi byt kieslo zlikvidovano podle mistni legislativy pro Zivotni prostiedi.
NejlepSim zpuUsobem likvidace je rozebrani kfesla pro usnadnéni pfepravy recyklovatelnych
soucasti.
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7 Technické udaje

Technické udaje uvedené nize plati pouze pro tento kfesla pfi standardnich nastavenich a
optimalnich podminkach okoli. BEéhem pouzivani berte tyto udaje v uvahu. Pokud byl tento kiesla

upraven, posSkozen nebo doslo k jeho velkému opotfebeni, nebudou tyto hodnoty platné.

Tabulka 1: Technické udaje

Znacka VERMEIREN
Typ Invalidni vozik / toaletni zidle
Model 9300 Model series
Max. vaha uzivatele 100 kg
Popis Rozméry
Model 9300 9301 9302 9303
Celkovéa délka 1100 mm 890 mm 840 mm 850 mm
Celkova Sitka 620 — 660 — 690 — 730 — 760 mm | 580 — 620 — 650 | 520 — 560 — 590
—690 — 720 mm | — 630 — 660 mm

Celkova vyska 1070 mm
Celkova hmotnost 25,5 kg 26,5 kg 24,5 kg 23,5 kg
Uhel sedadla 2°
Hloubka sedadla 450 mm
Sitka sedadla 390 — 430 — 460 — 500 — 530 mm
Vyska plochy sedadla u pifedniho okraje 500 mm 500 mm 500 mm 470 mm
Uhel opéradla 92° - 149°
Vy8ka opéradla 580 mm
Vzdalenost loketni opérky a sedadla 305 — 445 mm
Uhel mezi sedadlem a podnozkami 100° - 180°
Vzdalenost loketni opérky a sedadla 260 mm
Pfedni poloha konstrukce loketni opérky 380 mm
Pramér ruéniho rafku 535 mm
Obsah kbeliku 5 litr
Otocna kola s brzdou NA NA NA 100x20 (2x)

bez brzdy NA NA NA 100x20 (2x)
Kola, Krypton model, soft 200 x 30 200 x 30 200 x 30 (4x) NA

(2x, predni) (2%, zadni)
PIna kola, 24” x 1 3/8” pramér Zadni Predni NA NA
Parkovaci brzdy Na zadnich Na prednich Na prednich Na zadnich
kolech kolech kolech kolech

Ur€ené pouziti Uvnitf, venku Uvnitf, venku Uvnitf Pouze uvnitf
Maximalni bezpecny sklon 4,5° 4,5° 4,5° 4,5°
Teplota pfi pouziti a skladovani -25°C ~ +50°C
Vlhkost skladovani a pouzivani 0% ~ 90%

Pravo na technické zmény vyhrazeno.
Tolerance méfeni 15 mm/1,5kg/ 1,5°.
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Service registration form

This product (name): .........

was inspected (1), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:
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